
bu
ite

nl
an

ds
e 

no
rm

 k
ab

el
N2XS(F)(L)Y - N2XS(F)(L)2Y

256

N2XS(F)(L)Y - N2XS(F)(L)2Y

constructie

 • kern

min. 35 mm2

max. 800 mm2

 • geleider

- blank koper
- samengeslagen

klasse 2

- kan opgebouwd zijn uit 
gecompacteerd koper 
zie hoofdstuk 1 p. 12

- ronde kern

 • binnen halfgeleider

geëxtrudeerd XLPE

 • isolatie

XLPE

 • buiten halfgeleider

geëxtrudeerd XLPE

 • halfgeleider folie

 • koperscherm

 • zwelband

facultatief langswaterdicht bij de 

types:

N2XS(F)Y 

N2XS(F)2Y 

 • aluminiumband

facultatief dwarswaterdicht bij de 

types:

N2XS(F)(L)Y 

N2XS(F)(L)2Y 

 • polyestertape

 • buitenmantel

PVC

kleur: rood

PE

kleur: zwart

technische gegevens

 • nominale spanning Uo/U

 6 / 10 kV

 12 / 20 kV

 18 / 30 kV

 • bedrijfstemperatuur

max. + 90 °C

 • temperatuur tijdens installatie

min. - 5 °C

max. + 70 °C

normen en keuring

 • algemene normen

DIN VDE 0276-620

HD 620

 • andere uitvoeringen

met aluminium geleiders:

NA2XS(F)(L)Y - 

zie hoofdstuk 7 p. 260 - 263 

NA2XS(F)(L)2Y - 

zie hoofdstuk 7 p. 260 - 263 

getorsadeerde kabel:

N2XSEY - 

zie hoofdstuk 7 p. 255 

toepassing

Voor plaatsing binnen en buiten, 

in de grond, in open lucht 

(bescherming tegen direct 

zonnelicht) en in kabelgoten.

Wordt gebruikt in de industrie, in 

spanningskabines en 

verdeelnetwerken.

Middenspanningskabels met een 

PE mantel (2Y types) zijn beter 

bestand tegen mechanische 

belasting.

Bij types met een zwelband (F) 

en/of aluband (L) voorkomt men 

indringing van water.

Volgens de Duitse norm.

N2XSY

ENERGIEKABEL - MONOGELEIDER - MIDDENSPANNING - KOPEREN GELEIDER - XLPE ISOLATIE

VERKLARING DIVERSE TYPES

N2XSY Y: PVC buitenmantel

N2XS2Y 2Y: PE buitenmantel

N2XS(F)Y Y: PVC buitenmantel (F): langswaterdichtheid

N2XS(F)2Y 2Y: PE buitenmantel (F): langswaterdichtheid

N2XSF(L)Y Y: PVC buitenmantel (F)(L): langswaterdichtheid en dwarswaterdichtheid

N2XSF(L)2Y 2Y: PE buitenmantel (F)(L): langswaterdichtheid en dwarswaterdichtheid



bu
ite

nl
an

ds
e 

no
rm

 k
ab

el

N2XS(F)(L)Y - N2XS(F)(L)2Y

257

- : waarde niet gekend
deze gegevens zijn gemiddelde waarden

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

sommige referenties zijn enkel verkrijgbaar op productie, met een minimum bestelhoeveelheid

ASSORTIMENT N2XSY

bestelreferentie verpakking
m

max. buiten-Ø 
± mm

kopergewicht
± kg/km

totaal gewicht
± kg/km

6/10 kV

95 N2XSY1X35-6/10K B 1000 24,0 518 920

95 N2XSY1X50-6/10 B 1000 25,0 662 1100

95 N2XSY1X70 6/10K B 1000 27,0 854 1300

95 N2XSY1X95-6/10 B 1000 28,0 1094 1600

95 N2XSY1X120-6/10 B 1000 30,0 1334 1850

95 N2XSY1X150-6/10 B 1000 31,0 1723 2200

95 N2XSY1X185-10KV B 1000 33,5 2059 2550

95 N2XSY1X240-6/10 B 1000 35,0 2587 3150

95 N2XSY1X300-6/10 B 1000 37,0 3163 3750

95 N2XSY1X400-6/10 B 1000 41,0 4234 4650

95 N2XSY1X500-6/10 B 1000 44,0 5194 5700

95 N2XSY1X630-6/10 B 1000 - 6384 7090

12/20 kV

95 N2XSY1X35-12/20 B 1000 28,0 518 1100

95 N2XSY1X50-12/20 B 1000 29,0 662 1250

95 N2XSY1X70 12/20 B 1000 31,0 854 1500

95 N2XSY1X95-12/20 B 1000 32,0 1094 1800

95 N2XSY1X120-20KV B 1000 34,0 1334 2050

95 N2XSY1X150/25 B 1000 35,0 1723 2400

95 N2XSY1X185-20KV B 1000 37,0 2059 2800

95 N2XSY1X240-20KV B 1000 40,0 2587 3400

95 N2XSY1X300-12/20 B 1000 42,0 3163 4000

95 N2XSY1X400-12/20 B 1000 45,0 4234 4950

95 N2XSY1X500-12/20 B 1000 49,0 5194 6050

95 N2XSY1X800-12/20 B 1000 - 8094 9032

18/30 kV

95 N2XSY1X50-18/30 B 1000 34,0 662 1550

95 N2XSY1X70-18/30 B 1000 36,0 854 1750

95 N2XSY1X95-18/30 B 1000 37,0 1094 2050

95 N2XSY1X120-18/30 B 1000 39,0 1334 2350

95 N2XSY1X150-18/30 B 1000 40,0 1723 2700

95 N2XSY1X185-18/30 B 1000 42,0 2059 3100

95 N2XSY1X240-18/30 B 1000 44,0 2587 3700

95 N2XSY1X300-18/30 B 1000 47,0 3163 4350

95 N2XSY1X400-18/30 B 1000 50,0 4234 5350

95 N2XSY1X500-18/30 B 1000 53,0 5194 6450
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- : waarde niet gekend
deze gegevens zijn gemiddelde waarden

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

sommige referenties zijn enkel verkrijgbaar op productie, met een minimum bestelhoeveelheid

ASSORTIMENT N2XS2Y

bestelreferentie verpakking
m

max. buiten-Ø 
± mm

kopergewicht
± kg/km

totaal gewicht
± kg/km

6/10 kV

95 N2XS2Y1X35-6/10 B 1000 24,0 518 900

95 N2XS2Y1X50-6/10 B 1000 25,0 662 950

95 N2XS2Y1X70-6/10 B 1000 27,0 854 1200

95 N2XS2Y1X95-6/10 B 1000 28,0 1094 1450

95 N2XS2Y1X120-6/10 B 1000 30,0 1334 1700

95 N2XS2Y1X150-6/10 B 1000 31,0 1723 2050

95 N2XS2Y1X185-6/10 B 1000 33,5 2059 2400

95 N2XS2Y1X240-6/10 B 1000 35,0 2587 2950

95 N2XS2Y1X300-6/10 B 1000 37,0 3163 3550

95 N2XS2Y1X400-6/10 B 1000 41,0 4234 4500

95 N2XS2Y1X500-6/10 B 1000 44,0 5194 5500

12/20 kV

95 N2XS2Y1X35-12/20 B 1000 28,0 518 970

95 N2XS2Y1X50-12/20 B 1000 29,0 662 1150

95 N2XS2Y1X70 12/20 B 1000 31,0 854 1350

95 N2XS2Y1X95-12/2 B 1000 32,0 1094 1650

95 N2XS2Y1X120-12/20 B 1000 34,0 1334 1900

95 N2XS2Y1X150-12/20 B 1000 35,0 1723 2250

95 N2XS2Y1X185-12/20 B 1000 37,0 2059 2600

95 N2XS2Y1X240 20K B 1000 40,0 2587 3200

95 N2XS2Y1X300-12/20 B 1000 42,0 3163 3800

95 N2XS2Y1X400-12/20 B 1000 45,0 4234 4750

95 N2XS2Y1X500-12/20 B 1000 48,0 5194 5800

18/30 kV

95 N2XS2Y1X50-18/30 B 1000 34,0 662 1350

95 N2XS2Y1X70-18/30 B 1000 36,0 854 1600

95 N2XS2Y1X95-18/30 B 1000 37,0 1094 1900

95 N2XS2Y1X120-18/30 B 1000 39,0 1334 2150

95 N2XS2Y1X150-18/30 B 1000 40,0 1723 2550

95 N2XS2Y1X185-18/30 B 1000 42,0 2059 2900

95 N2XS2Y1X240 30K B 1000 44,0 2587 3500
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- : waarde niet gekend

deze gegevens zijn gemiddelde waarden

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

sommige referenties zijn enkel verkrijgbaar op productie, met een minimum bestelhoeveelheid

ASSORTIMENT N2XS(F)2Y

bestelreferentie verpakking
m

max. buiten-Ø 
± mm

kopergewicht
± kg/km

totaal gewicht
± kg/km

6/10 kV

95 N2XS(F)2Y1X50-6/10 B 1000 25 662 1150

95 N2XS(F)2Y1X70-6/10 B 1000 27 854 1400

95 N2XS(F)2Y1X95-6/10 B 1000 28 1094 1650

95 N2XSF2Y1X120-10 B 1000 30 1334 1900

95 N2XS(F)2Y1X150-6/10 B 1000 31 1723 2300

95 N2XSF2Y1X185-10 B 1000 33,5 2059 2650

95 N2XS(F)2Y1X240-6/10 B 1000 35 2587 3250

95 N2XS(F)2Y1X300 B 1000 37 3163 3850

95 N2XS(F)2Y1X400-6/10 B 1000 41 4234 4800

95 N2XS(F)2Y1X500-6/10 B 1000 44 5194 5900

12/20 kV

95 N2XS(F)2Y1X35-12/20 B 1000 28 518 1300

95 N2XS(F)2Y1X50 B 1000 29 662 1350

95 N2XS(F)2Y1X70 12/20 B 1000 31 854 1600

95 N2XS(F)2Y1X95 B 1000 32 1094 1900

95 N2XS(F)2Y1X120 B 1000 34 1334 2150

95 N2XS(F)2Y1X150-12/20 B 1000 35 1723 2500

95 N2XS(F)2Y1X185-12/20 B 1000 37 2059 2900

95 N2XS(F)2Y1X240 B 1000 40 2587 3500

95 N2XS(F)2Y1X300-12/20 B 1000 42 3163 4150

95 N2XS(F)2Y1X400 B 1000 45 4234 5100

95 N2XS(F)2Y1X500-12/20 B 1000 48 5194 6200

18/30 kV

95 N2XS(F)2Y1X50-18/30 B 1000 34 662 1650

95 N2XS(F)2Y1X70-18/30 B 1000 36 854 1900

95 N2XS(F)2Y1X95-18/30 B 1000 37 1094 2150

95 N2XS(F)2Y1X120-18/30 B 1000 39 1334 2450

95 N2XS(F)2Y1X150-18/30 B 1000 40 1723 2750

95 N2XS(F)2Y1X185 B 1000 42 2059 3150

95 N2XS(F)2Y1X240-18/30 B 1000 44 2587 3800

95 N2XS(F)2Y1X300-18/30 B 1000 47 3163 4400

95 N2XS(F)2Y1X400-18/30 B 1000 50 4234 5450

95 N2XS(F)2Y1X500-18/30 B 1000 53 5194 6550




