
Points forts

•	 Zigbee 3.0 pour une communication 
fiable et sécurisée

•	 Installation sans fil, plus rapide et 
plus facile

•	 Jumelage rapide avec le hub en 
trois clics

•	 Connecte jusqu'à 40 appareils 

•	 Continue à fonctionner même si la 
connexion internet est interrompue

•	 Flexibilité totale grâce à des 
commandes de chauffage séparées 
pour chaque pièce

•	 Une consommation d'énergie 
optimisée permet d'économiser 
de l'énergie et de l'argent

•	 L'application pour smartphone 
permet une automatisation simple et  
personnalisable

•	 Contact de fenêtre pour des écono-
mies d'énergie et une prévention 
contre l'effraction 

•	 Une prise intelligente connecte les 
appareils électriques conventionnels 
à la maison connectée

•	 Capteur de présence pour la détec-
tion des moindres mouvements 

•	 Le capteur d'eau vous alerte dans les 
secondes qui suivent la détection 
d'une fuite et contribue ainsi à 
prévenir les dégâts des eaux dans 
votre maison

Connected Home est un écosystème 
domestique facile à intégrer, à combiner et à 
installer. Sa technologie évolutive permet de 
réduire les coûts et de réaliser des économies 
d'énergie tout en ne nécessitant que très peu 
d'assistance à la clientèle.

La technologie au service d'un objectif 
Notre écosystème Connected Home allie 
confort et économies d'énergie. Cet écosystème 
est basé sur le protocole Zigbee 3.0, ce qui le 
rend polyvalent et facile à intégrer et à installer. 
L'installation se fait sans fil par jumelage avec le 
hub en quelques secondes, et permet d'utiliser 
jusqu'à 40 appareils IoT. Pour plus de confort et 
de commodité, il suffit d'appuyer sur un bouton 
pour tout contrôler grâce à notre application 
élégante et conviviale.  
siemens.com/connectedhome

 VIVRE PLUS INTELLIGEMMENT

Connected Home

http://www.siemens.com/connectedhome


Toutes les informations en un coup 
d'œil - Caractéristiques du produit

Caractéristiques et fonctions

Récepteur
•	 Alimentation secteur 230VAC
•	 2 relais avec contact inverseur libre de 

potentiel
•	 Capacité de commutation des relais : 

8 (2) A max.
•	 Plaque de fixation murale
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Contrôle de la chaudière et de l'eau chaude 
sanitaire

•	 Répéteur de réseau Zigbee
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel
•	 Programmation de l'eau chaude sanitaire
•	 Libération de la chaudière en fonction de la 

demande de chaleur des différentes zones
•	 Jumelage facile
•	 Contrôle manuel de la sortie relais

Hub
•	 Alimentation secteur 230VAC (via 

adaptateur)
•	 Modèle de bureau
•	 LED témoin
•	 Accès internet par réseau Ethernet et Wifi
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Jusqu'à 32 appareils alimentés par batterie
•	 Jusqu'à 40 appareils au total
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel
•	 Bouton de redémarrage et de liaison
•	 Conception compact
•	 Jumelage facile
•	 Fonctionnement en continue sans internet

Application pour smartphone
•	 Compatible iOS et Android
•	 Compatible avec les principales marques 

de téléphones
•	 Mises à jour et améliorations permanentes
•	 Contraste élevé
•	 Disponible en plusieurs langues

•	 Programmation des pièces
•	 Régulation pièce par pièce (zonage)
•	 Historique des températures
•	 Scène et automatisation
•	 Messagerie et notifications automatiques
•	 Multi-utilisateurs et multi-domicile
•	 Personnalisation de l'image de la pièce

Actionneur de radiateur
•	 Type de batterie : 2x AA (incluses)
•	 Durée de vie de la batterie : 

jusqu'à deux ans
•	 Convient aux vannes M30 x 1,5
•	 Adaptateurs RA, RAV, RAVL (inclus)
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Adaptation automatique à la vanne
•	 Boucle de régulation locale de la température
•	 Interface utilisateur pour modifier le point de 

consigne
•	 Fonction fenêtre ouverte
•	 Mode Boost
•	 Jumelage facile
•	 Verrouillage enfants

Caractéristiques techniques

Thermostat
•	 Type de batterie : 2x AA (incluses)
•	 Durée de vie de la batterie : jusqu'à 1 an
•	 Version avec ou sans fil
•	 1 relais avec contact inverseur libre de 

potential
•	 Capacité de commutation des relais : 

5 (2) A max.
•	 Fixation murale ou sur pied avec support 

de table
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Régulation de la température ambiante par TPI 
ou sur 2 positions

•	 Interface utilisateur pour modifier le point de 
consigne et le mode

•	 Limitation du réglage du point de consigne 
minimum/maximum

•	 Détection des fenêtres ouvertes
•	 Ouverture/fermeture de la vanne pour éviter le 

grippage
•	 Contrôle antigel
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel

Données de sélection 
et de commande

Désignation de l’article Référence N° de commande

Hub GTW100ZB S55772-T109

Récepteur RCR110.2ZB S55772-T110

Actionneur de radiateur SSA911.02ZB S55181-A105

Thermostat filaire RDZ100ZB S55772-T113

Thermostat sans fil RDZ101ZB S55772-T114



Toutes les informations en un coup 
d'œil - Caractéristiques du produit

Caractéristiques et fonctions

•	 Alimentation secteur 230VAC
•	 Compatible avec les prises UE de type E/F
•	 Charge maximale : 3680 W
•	 Charge maximale : 16 A
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Activation/désactivation depuis une application 
ou en actionnant un bouton physique

•	 Activation/désactivation par une action 
automatisée

•	 Notifications par appli
•	 Fonction programmation
•	 Répéteur du réseau Zigbee
•	 Historique des actions marche/arrêt précédentes
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel
•	 Jumelage facile
•	 Indication de l'intensité du signal Zigbee

Prise intelligente

Détecteur de fuites d'eau
•	 Type de batterie : 1x CR2032 (incluse)
•	 Durée de vie de la batterie : jusqu'à 2 ans
•	 Sonde de détection
•	 Niveau d'alarme : >60 dBA à 0,3 m
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Alarme sonore en cas de détection d'eau
•	 Dispositif de déclenchement d'une action 

automatisée
•	 Notification par appli
•	 Historique des détections antérieures
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel
•	 Jumelage facile
•	 Indication de l'intensité du signal Zigbee

Caractéristiques techniques

•	 Type de batterie : 2x AAA (incluses)
•	 Durée de vie de la batterie : jusqu'à 2 ans
•	 2 plaques de fixation murale incluses
•	 Capteur magnétique numérique
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Détection d'ouverture/fermeture 
•	 Dispositif de déclenchement d'une action 

automatisée
•	 Notifications par appli
•	 Historique des détections antérieures
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel
•	 Jumelage facile 
•	 Personnalisation du comportement des LED
•	 Indication de l'intensité du signal Zigbee

Contact de fenêtre

Détecteur de mouvement
•	 Type de batterie : 2x AAA (incluses)
•	 Durée de vie de la batterie : jusqu'à 2 ans
•	 Plaque de fixation murale
•	 Hauteur d'installation : 2,1 m
•	 Angle de détection : 90°
•	 Plage de détection : 14 m x 10 m
•	 Protocole de communication Zigbee 3.0

•	 Détection de présence 
•	 Dispositif de déclenchement d'une action 

automatisée
•	 Notifications par appli
•	 Historique des détections antérieures
•	 Mise à jour à distance du micrologiciel
•	 Jumelage facile
•	 Personnalisation du comportement des LED
•	 Indication de l'intensité du signal Zigbee

Données de sélection 
et de commande

Désignation de l’article Référence N° de commande

Détecteur de mouvement SCH010ZB S55772-T115

Contact de fenêtre SCH020ZB S55772-T116

Prise intelligente SCH030ZB S55772-T117

Détecteur de fuites d'eau SCH040ZB S55772-T118
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Application de chauffage 
Cas d'utilisation

Cas d'utilisation 1 - Contrôle des 
radiateurs avec et sans optimisation 
de la chaudière
•	 Fonctionne aussi bien pour les maisons individuelles 

que pour les appartements dans les immeubles sans 
contrôle de la chaudière 

•	 Parfait pour les maisons et appartements de 
vacances 

•	 Ajouter des répéteurs supplémentaires si la maison 
est grande ou à plusieurs étages

•	 Idéal pour une modernisation à faible coût
•	 Utiliser les servomoteurs de radiateurs pour la 

programmation et le contrôle individuel des pièces
Sans optimisation de la chaudière Avec optimisation de la chaudière

Cas d'utilisation 2 - Radiateurs avec 
thermostat unique pour le contrôle 
de la chaudière
•	 Fonctionne aussi bien pour les maisons individuelles 

que pour les appartements avec contrôle de la 
chaudière

•	 Parfait pour valoriser un ancien thermostat
•	 Ajouter des répéteurs supplémentaires si la maison 

est grande ou à plusieurs étages
•	 Idéal pour compléter une maison sans thermostat
•	 Utiliser le thermostat pour obtenir la température 

de la pièce de référenceFils existants Pas de fils existants

Cas d'utilisation 3 - Radiateur ou 
chauffage par le sol avec vannes de zone 
•	 Fonctionne aussi bien pour les maisons individuelles 

que pour les appartements avec contrôle de la 
chaudière

•	 Ajouter des répéteurs supplémentaires si la maison 
est grande ou à plusieurs étages

•	 Idéal pour les maisons équipées de vannes de zone 
(1 par étage ou 1 par pièce)

•	 Utiliser le thermostat pour obtenir la température 
dans chaque zone ou pièce

Chauffage par radiateur Chauffage avec vannes de zone


