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Stroomverdelers / Distributeurs & coffrets de chantier

Mini stroomverdeler BKV 2/4 T IP 44
Voor universeel gebruik buiten en op bouwwerven, IP 44.

• Stabiel, slagvast kunststof huis, tegen spatwater beschermd.
• Met robuuste stalen beugel voor een stabiele stand.
• 5 m aansluitleiding H07RN-F 3G2,5.

Coffret de chantier BKV 2/4 T IP 44
Pour utilisation permanente sur chantier ou à l‘extérieur, IP 44.

• Boîtier en plastique robuste, résistant aux chocs, protégé contre les projections d‘eau.
• Support en tube d‘acier, robuste, zingué, pour une position stable.
• 5 m de câble de branchement H07RN-F 3G2,5.
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IAL ROBUST

IP 44

Referentie
Référence

Barcode
Gencod

VE
UE

Stopcontacten
Prises

Stekker
Fiche

Gewicht
Poids approx

1 15365 4 4007123079544 1 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A CEE 400 V/16 A 2,9 kg 

Mobiele stroomverdeler BSV 4/32 FS IP 44
Voor universeel gebruik buiten en op bouwwerven, IP 44.

• Met beveiligingsschakelaar voor foutstroom (differentieelschakelaar) van 30 mA 
voor meer veiligheid.

• Robuust, met plastic bekleed stalen H-frame voor stabiliteit en extra beveiliging 
van de kast.

• Voorzien van ergonomisch handvat voor comfortabel transport.
• Zekeringen voorzien van beschermkap, afl uitbaar.
• 2 m aansluitleiding H07RN-F 5G4,0.

Coffret de chantier BSV 4/32 FS IP 44
Pour utilisation permanente sur chantier ou à l‘extérieur, IP 44.

• Avec différentiel 30 mA pour plus de sécurité.
• Support en tube d‘acier, robuste, avec revêtement plastique, pour une tenue sûre 

et une protection supplémentaire du boîtier.
• Avec une poignée ergonomique pour un transport agréable.
• Protections pour les fusibles, avec verrouillage.
• 2 m de câble de branchement H07RN-F 5G4,0.
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IP 44

Referentie
Référence

Barcode
Gencod

VE
UE

Stopcontacten
Prises

Stekker
Fiche

Afbeveiliging
Protection

1 15490 4 4007123061273 1 1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x FI 40 A 4-pole, 30 mA, 1 x LS 16 A/400 V, 
2 x LS 16 A/230 V
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