
D
e 

in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
do

cu
m

en
ta

tie
 b

ev
at

 a
lg

em
en

e 
be

sc
hr

ijv
in

ge
n 

en
/o

f t
ec

hn
is

ch
e 

ke
nm

er
ke

n 
va

n 
de

 p
re

st
at

ie
s 

va
n 

de
 p

ro
du

ct
en

 d
ie

 e
rin

 z
ijn

 o
pg

en
om

en
.

D
ez

e 
do

cu
m

en
ta

tie
 is

 n
ie

t b
ed

oe
ld

 a
ls

 v
er

va
ng

in
g 

vo
or

 e
n 

m
ag

 n
ie

t w
or

de
n 

ge
br

ui
kt

 o
m

 d
e 

ge
sc

hi
kt

he
id

 o
f b

et
ro

uw
ba

ar
he

id
 v

an
 d

ez
e 

pr
od

uc
te

n 
vo

or
 s

pe
ci

fie
ke

 g
eb

ru
ik

er
st

oe
pa

ss
in

ge
n 

te
 b

ep
al

en
.

Ee
n 

de
rg

el
ijk

e 
ge

br
ui

ke
r o

f i
nt

eg
ra

to
r i

s 
ve

rp
lic

ht
 e

en
 g

es
ch

ik
te

 e
n 

vo
lle

di
ge

 ri
si

co
an

al
ys

e,
 e

va
lu

at
ie

 e
n 

te
st

 v
an

 d
e 

pr
od

uc
te

n 
ui

t t
e 

vo
er

en
 m

et
 b

et
re

kk
in

g 
to

t d
e 

to
ep

as
se

lijk
e 

sp
ec

ifi
ek

e 
to

ep
as

si
ng

 o
f h

et
 g

eb
ru

ik
 e

rv
an

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

no
ch

 e
ni

ge
 p

ar
tn

er
s 

of
 d

oc
ht

er
on

de
rn

em
in

ge
n 

zi
jn

 v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 v
oo

r h
et

 v
er

ke
er

d 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

 in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 h

ie
rin

 s
ta

at
.

Aug 14, 2023
1

Gegevensblad product
Kenmerken

GV2LE07
motorbeveiligingsschakelaar GV2-LE - 2,5 A -
3P 3d - magnetisch

Hoofdkenmerken
Gamma TeSys Deca
Productnaam TeSys GV2
Type product of
component

Motor circuit breaker

Korte naam apparaat GV2LE
Apparaattoepassing Motor protection
Technologie
uitschakeleenheid

Magnetisch

Complementaire kenmerken
Beschrijving polen 3P
Type net AC
Gebruikscategorie Categorie A conform IEC 60947-2

AC-3 conform IEC 60947-4-1
Netfrequentie 50/60 Hz conform IEC 60947-2
Bevestigingsmethode 35 mm symmetrische DIN-rail: afgesneden

Paneel: geschroefd (with adaptor plate)
Motorvermogen kW 0,75 KW bij 400/415 V AC 50/60 Hz

1,1 KW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
1,1 KW bij 500 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bij 690 V AC 50/60 Hz

Uitschakelvermogen 100 KA Icu bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 KA Icu bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 KA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 KA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
3 kA Icu bij 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2

Ics kortsluitvermogen in dienst 100 % bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
100 % bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
75 % bij 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2

Type bediening Omschakelen
[In] nominale stroom 2,5 A
Magnetische uitschakelstroom 33,5 A
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 2,5 A conform IEC 60947-4-1
[Ue] nominale bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Ui] nominale isolatiespanning 690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60947-2
Geschiktheid voor isolatie Ja conform IEC 60947-1 § 7-1-6
Vermogensdissipatie per pool 1,8 W
Mechanische levensduur 100000 cycli
Elektrische levensduur 100000 cycli voor AC-3 bij 415 V In
Nominale werking Continu conform IEC 60947-4-1
Aandraaimoment 1,7 N.m - op schroefklemaansluitklem
Breedte 45 mm

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/nl/producten-diensten/green-premium/green-premium.page
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Hoogte 89 mm
Diepte 78,5 mm
Gewicht product 0,33 kg
Kleur Donkergrijs

Omgeving
Normen EN/IEC 60947-2

UL 60947-4-1
Productcertificeringen CCC

UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
IECEE CB Scheme

IK beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
Klimatologische bestendigheid Conform IACS E10
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 60695-2-11
Omgevingstemperatuur voor werking -20…60 °C
Mechanische stevigheid Schokken: 30 Gn gedurende 11 ms

Trillingen: 5 Gn, 5...150 Hz
Bedrijfshoogte 2000 m

Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 4,6 cm
Package 1 Weight 249,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,276 kg

Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu-informatie Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel Informatie Over Einde Levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens

specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.

Contractuele waarborg
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121004

