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Gegevensblad product
Kenmerken

XVS10MMW
sirene - 2 tonen - 106 dB - wit - IP53

Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XVS
Type product of
component

Sirene

Korte naam apparaat XVS
Kleur Wit
Type signalering 2 tonen sirene
[Us] nominale
voedingsspanning

230 V AC

Geluidsniveau 106 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementaire kenmerken
Materiaal PC: behuizing
Gewicht product 1 kg
Markering CE
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV
Stroomverbruik 40 mA bij 230 V
Capaciteit klemaansluiting <= 1 x 1,5 mm²
Elektrische aansluiting Kabel: 6,5…8,5 mm
Breedte 114 mm
Hoogte 114 mm
Diepte 153,2 mm

Omgeving
Normen EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij opslag -35…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -30…50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse II conform EN/IEC 61140
IP-beschermingsgraad IP53

Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,500 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 1,242 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
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Package 2 Weight 11,109 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 32
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 53,960 kg

Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS

EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu-informatie Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1411024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1411024EN

