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Fiche produit
Caractéristiques

VW3A3607
CARTE ELECTRONIQUE OPTION PROFIBUS
DP V1 ATV32 LXM 32

Principales
Gamme de produits Altivar
Type de produit ou de
composant

Module de communication

Complémentaires
Compatibilité de gamme Altivar 32

Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos
Altivar Easy 610
Lexium 32
Processus&Nbsp;Altivar&Nbsp;ATV900
Processus&Nbsp;Altivar&Nbsp;ATV600
Machine Altivar ATV320
Altivar Process Modular

Compatibilité produit Lexium 32
Protocole de port de communication Profibus DP V1
Raccordement électrique 1 connecteur femelle SUB-D 9
Vitesse de transmission 9.6 kbps...12 Mbps
Adressage Configurable 1...126 par terminal graphique/logiciel SoMove

Paramêtres de configuration
Service communication 4 télégrammes configurables

Cartographie des données de processus du maître
Gestion des paramètres conforme à PROFIdrive V4.1
Plusieurs modes de messageries DP V1
Profil natif lecteur ATV32 conforme à IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Type d'affichage 1 DEL pour RUN
1 DEL pour erreur de bus (BF)

Fonction diagnostic Données de diagnostic avec état VSD
Lecteur hôte géré à partir de deux maîtres (MS0 et MS1)
Demande d'identification et de maintenance standard

Profile de bus PROFIdrive
CiA 402

Environnement
Normes IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,700 cm
Largeur de l'emballage 1 6,100 cm
Longueur de l'emballage 1 9,000 cm

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Poids de l'emballage 1 61,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,643 kg

Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010009EN

