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Fiche produit
Caractéristiques

OVA18501
Exiway - MBE200D - alimentation

Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Contrôle d'alimentation Exiway
Nom abrégé d'appareil MBE200D
Type de produit ou de
composant

Alimentation puissance

Application de l’appareil Éclairage

Complémentaires
Compatibilité de gamme Exiway Exiway Power Control Pico système de batterie central

Exiway Exiway Power Control Nano système de batterie central
Exiway Exiway Power Control Mega système de batterie central
Exiway Exiway Power Control Multi système de batterie central

Alimentation Permanent
Non permanent

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V c.a. + 20 % à 50 Hz
216&nbsp;V c.c.

Puissance nominale en VA 200 VA
Mode de raccordement Connecteur 2,5 mm²
Profondeur 142 mm
Largeur 29 mm
Hauteur 22 mm
Profondeur d'encastrement 132 mm
Poids du produit 0,055 kg

Environnement
Température de fonctionnement -10…55 °C

Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 19,0 cm
Poids de l'emballage 1 300,0 g
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Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


