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Fiche produit
Caractéristiques

48158
Plage de raccordement vertical amont pour
Masterpact NW08-20 4p version fixe

Principales
Type de produit ou de
composant

Connexion arrière

Catégorie d'accessoire,
d'élément séparé

Accessoire de raccordement

Compatibilité de gamme Masterpact Masterpact NW08
Masterpact Masterpact NW10
Masterpact Masterpact NW12
Masterpact Masterpact NW16
Masterpact Masterpact NW20

Description des pôles 4P
Mode d'installation Fixe + amovible
[In] courant assigné
d'emploi

800…2000 A

Complémentaires
Emplacement du raccordement Arrière
Localisation sur l'appareil Toit
Position du raccordement Verticale
Pas de raccordement 115 mm

Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 5,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,92 kg

Caractéristiques environnementales
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 months


