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Gegevensblad product
Kenmerken

LVS04174
PrismaSeT Active GETAPTE RAILS630A
L1400 (1 ST=4)

Hoofdkenmerken
Gamma Linergy
Productgamma Linergy
Type product of
component

Contactrail

Productnaam Linergy BS
Bereik compatibiliteit PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing

PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Beschrijving rail Platte rail
Hoeveelheid per set Set van 4

Complementaire kenmerken
Installatierichting Verticaal, gebruikstand: achterkant
Installation description Vloerstaande goot - breedte 300 mm

Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Ie toegekende bedrijfstroom 630 A bij 35 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom 25 kA (1 s) voor 4 steunen
Ipk nominale grensstroompiek 55 kA
Dwarsdoorsnede rail 32 x 8 mm
Lengte 1400 mm
Breedte 32 mm
Diepte 8 mm
Gewicht product 12,54 kg
Kleur Natuurlijk
Type aansluiting rail M6 draadgat
Aansluitingssteek Aansluiting elk 25 mm

Omgeving
Normen IEC 61439-1

IEC 61439-2
Productcertificeringen ASTA

Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 154,0 cm
Package 1 Weight 12,65 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/nl/producten-diensten/green-premium/green-premium.page
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Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 635,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu-informatie Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij Ja
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg
Garantie 18 maanden

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2204019EN

