Fiche produit

Caractéristiques

cebeo

A Sanepar Company

APDU9959EU3

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A,
230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

ArC

by Schneider Elecric

Apercu
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Tension d'entrée principale 230V
Type du PDU Switched
Tension de sortie principale 230V
Input Connection Type IEC 60309 16 A2P + E
IEC 60320 C20
Nombre d’unité de rack ou
Longueur de cable 3,00m
Nombre de cables 1
Protocole de port de communication SNMP
Redfish

Equipement fournit

Guide d'installation

Cordon d'alimentation a verrouillage
Supports de montage en rack
Guide de sécurité

Piles et temps d'exécution

Type de réseau de communication

10/100/1000BASE-T

Physique

Couleur Noir
Hauteur 179,4 cm
Largeur 5,5cm
Profondeur 4,6 cm
Poids du produit 5,61 kg
Emplacement de montage Coté

Montage préconisé

No preference

Mode d'installation

Non montable en rack

Compatible USB

No

Position de montage

Verticale

Aug 15, 2023

Lifels ®n Sc%nseider 1

lectric

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer |'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.



Entrée

Tension admissible 220...240 V
Courant de ligne max 16 A
Limites du courant d'entrée 16 A

Load Capacity 3700 VA
Fréquence réseau 50/60 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation

21 CEI 60320 C13
3 CEI 60320 C19

Conformité
Certifications du produit FCC partie 15 classe A
VDE
RCM
EAC
Normes EN 55022 class A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ICES-003
Environnement
Température de fonctionnement -5...60 °C
Humidité relative 5...95%
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage -25...65 °C
Humidité relative de stockage 5...95%

Altitude de stockage

0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans I'emballage 1 1

Hauteur de I'emballage 1 200,2 cm
Largeur de I'emballage 1 11,4 cm
Longueur de I'emballage 1 16,5 cm
Poids de I'emballage 1 8,59 kg
Caractéristiques environnementales

Régulation REACh 7

Directive RoHS UE Conforme i
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine 7
Information sur les exemptions RoHS 7

DEEE Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une
poubelle d'ordures ménageres.

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement
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