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Gegevensblad product
Kenmerken

C160N360FM
ComPacT NS1600N - 3P - 1600A - MicroLogic
6.0 - Icu 50kA - vast - handmatig bediend

Hoofdkenmerken
Gamma ComPacT
Productnaam ComPacT NS new generation
Productgamma ComPacT NS630b...1600 new generation
Type product of
component

Beveiligingsschakelaar

Apparaattoepassing Distributie
Number of poles 3P
Beschrijving beveiligde
polen

3d

(In) rated current up to
65 °C

1600 A bij 50 °C

[Ue] nominale
bedrijfspanning

690 V AC 50/60 Hz

Type net AC
Netfrequentie 50/60 Hz
Geschiktheid voor
isolatie

Ja conform EN/IEC 60947-2

Gebruikscategorie Category B
[Icu] rated ultimate
short-circuit breaking
capacity

85 KA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC
60947-2
50 KA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC
60947-2
50 KA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC
60947-2
40 KA Icu bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform IEC
60947-2
30 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC
60947-2

Performance level N 50 kA 415 V AC
Naam
uitschakeleenheid

Micrologic 6.0

Technologie
uitschakeleenheid

Elektronisch

Beschermfuncties
uitschakeleenheid

LSIG

Type bediening Manueel bediend
Montagemodus Vast

Complementaire kenmerken
[Ui] nominale isolatiespanning 800 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV conform IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 37 KA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2

37 KA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
37 KA bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
30 KA bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
22 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2

[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s conform IEC 60947-2
Mechanische levensduur 10000 cycli

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/nl/producten-diensten/green-premium/green-premium.page
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Elektrische levensduur 1000 Cycli bij 690 V In
2000 Cycli bij 690 V In/2
2000 Cycli bij 440 V In
5000 cycli bij 440 V In/2

Vermogensverliezen 74 W
Montagesteun Achterplaat
Aansluiting bovenzijde Voorzijde
Aansluiting onderaan Voorzijde
Aansluitingssteek 70 mm
Type bescherming L : for long-time kortsluitbeveiliging

S : for kortstondige kortsluitbeveiliging
I : for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
G : for aardfoutbeveiliging

Kaliber uitschakeleenheid 1600 A bij 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal
protection)

9 mogelijke instellingen

[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr 9 mogelijke instellingen
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 S bij 1.5 x Ir

0,5…24 S bij 6 x Ir
0,7…16,6 s bij 7.2 x Ir

Thermisch geheugen 20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 mogelijke instellingen
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Aanpasbaar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,1…0,4 S I²t=on

0…0,4 s I²t=off
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Aanpasbaar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment
range

Uit
2...15 x In

Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig 9 mogelijke instellingen
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,3...1 x In voor In <= 400 A

0,2...1 x In voor 400 A < In < 1250 A
500...1200 A voor In >= 1250 A

Ground-fault protection time delay adjustment type tg Aanpasbaar
[tg] ground-fault protection time delay adjustment
range

0,1…0,4 S I²t=on
0…0,4 s I²t=off

Differentieelfunctie Zonder
Zone selectieve vergrendelings-ZSI Zonder
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor 1 NO/NC
Lokale signalering Foutindicatie: 4 LEDs (rood)

Overbelasting: 1 LED (geel)
Width (W) 210 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Gewicht product 14 kg

Omgeving
Normen EN/IEC 60947-2
Productcertificeringen IECEE CB Scheme
Vervuilingsgraad 3 conform IEC 60947
IP-beschermingsgraad IP40 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conform EN 50102
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -50…85 °C
Relatieve vochtigheid 0…95 %
Bedrijfshoogte 0...2000 m zonder deklassering

2000 m...5000 m met deklassering
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Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,0 cm
Package 1 Width 39,5 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 12,629 kg

Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu-informatie Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel Informatie Over Einde Levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens

specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.

Contractuele waarborg
Garantie 18 maanden

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2204004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2204004EN

