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Gegevensblad product 13155M

Kenmerken Mureva kast, IP65 voor stekker en stopcontact,
1x12 modules, 3 openingen

Hoofdkenmerken

X Gamma Mureva

J Productnaam Mureva Enclosure
Type product of Weerbestendige behuizing
component
Type behuizing Kast voor plug en stopcontact
Beschrijving Zonder montageplaat

montageplaat

Complementaire kenmerken
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Montage behuizing Oppervlak 28
o O
Aantal modules (18 mm) per rij 12 g%
.92
Totaal aantal modules (18 mm) 12 é“g g

Q
Aantal horizontale rijen 1 g,) g %
Q0 s
Elektrische isolatieklasse Klasse I ‘Ci % 2
Dubbele isolatie NG

= O
Aantal openingen in interfacezone 3 o gg
T oo
Aantal platen 1 voor besturingen met drukknop ,§ § ;
3 voor 65 x 85 stopcontacten § §3
2 =4
Meegeleverde apparatuur 1 plaat voor drukknopregeling §§ ‘§
3 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang = § 2
1 aansluitblok %0
. 25T
1 steun aansluitblok BES
1 bedradingsbeugel 822
o._g o
Type frontplaat Transparant §§ 5
29
Vermogensdissipatie in W 23 W E ; e
I
[In] nominale stroom 63 A %;3 % 3
S g
Railtype DIN g2
Qg c
Aantal voorgestanste PG 1SO 17 éfg S
£E9@
Aantal klemmenblokken 1 aarding (schroefverbinding) met 8 vertrekkers 3 af’é
-39
Vertrekken verdeelklem 4 x 16 mm? + 4 x 10 mm? %g%
Beschrijving vergrendelingsopties Optioneel sleutelslot g g
S og
Materiaal kast Zelfdovend polymeer § £%
5 S O
Afmeting basis 90 x 100 mm 82¢
o c
Breedte 340 mm g 58
=
Hoogte 335 mm 552
- =0
Diepte 160 mm $ 2
O = o
Inwendige diepte 91 mm %% B
8o
Kleur Deur: groen g 32
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035) 33 :,E_,
°ce
Doelland Frankrijk 8oz
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Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.


http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/nl/producten-diensten/green-premium/green-premium.page

Omgeving

Normen

Vuurbestendigheid

IEC 60670
IEC 61439-3
EN 50262

750 °C conform IEC 60695-2-1

IP-beschermingsgraad

IP65 conform IEC 60529

IK-beschermingsgraad

IKO9 conform EN 50102

Environmental characteristics (UV)

UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform 1SO 4892-2:2013

Overspanningscategorie

Omgevingstemperatuur bij werking -25...60 °C
Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 17,500 cm
Package 1 Width 35,200 cm
Package 1 Length 35,300 cm
Package 1 Weight 2,310 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 101,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 77,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod

Green Premium-product

REACh-regelgeving 7y
EU-richtlijn RoHS Conform &
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China 7]
Informatie over RoHS-vrijstelling 7
Milieu-informatie 7

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recyclering vereist

Contractuéle waarborg

Garantie

18 maanden
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2301024EN

