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Description du produit
La pâte malléable Moldable PuttyTM est un mono composant, flexible et intumescente idéale pour la maintenance et la 
réintervention.
Exposée à des températures supérieures à + 120 ° C la pâte malléable gonfle jusqu’à 3 fois son volume initial, obturant 
les espaces libérés avec un résidu réfractaire et étanche.

Applications
Tuyaux métalliques
Câbles, chemin de câbles
Tuyaux plastiques

Avantages
Coupe feu jusqu’à 3 heures
Pâte malléable conservant sa souplesse une fois installée
Facile à mettre en oeuvre
Prêt à l’emploi et réutilisable
Etanche à l’eau, aux gaz et aux fumées

3Mprotection coupe-feu Moldable Putty pate malleable intumescente materiel de protection

assortiment

Description du produit
Produit à base d’eau prêt à l’emploi pour enduire les câbles afin d’éviter la propagation du feu le long des chemins de 
câbles. Elimine le dégagement de gaz corrosifs des câbles. Utilisé pour enduire le câble ou un panneau de laine de 
roche.

Avantages
Coupe- feu jusqu’à 3 heures
Facile à mettre en oeuvre
Revêtement à base d’eau, non toxique
Prêt à l’emploi
Elimine le dégagement de gaz corrosifs en enduisant les câbles.
Utilisé pour enduire le câble ou le panneau de laine de roche.

3Mprotection coupe-feu 3M FireDam 2000 materiel de protection

assortiment

Moldable PuttyTM+ pâte malléable intumescente

gamme référence de 
commande

description conditionnement 
mm

code 
fournisseur

20 MPS2+ pâte malléable intumescente haute performance bâtons 41 x 279 MPS2+P

Enduit FireDamTM 2000

gamme référence de 
commande

description conditionnement code 
fournisseur

20 FIREDAM2000-20 Revêtement intumescent pour câbles et plaques de laine de roche bidons de 19,5 kg 
(20 l)
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