
Nbox XVB Cca
Nbox XVB Cca 3G2,5 mm² P3.6km

Contactpersoon
Laag- en Middenspanningskabels
Telefoon: +32 (0)2 363 27 17
sales.equipment-cables@nexans.com

Brandreactie
Cca-s3,d2,a3

Flexibiliteit van de
geleider
Massief klasse 1

Nominale spanning
Uo/U (Um)
0.6/1 kV

Buigingsradius bij
plaatsing
12 (xD)

Operating temp.
-15 .. 60 °C

Minimale
temperatuur bij
installatie
0 °C

Waterbestendigheid
Goed

Chemische
weerstand
Gemiddeld
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Nexans ref.: 10538725
EAN 13: 5413404309061

Nbox XVB Ccais een installatiekabel voor laagspanningsinstallaties van 0,6/1kV met
pvc buitenmantel in de handige Nbox. XVB Cca wordt toegepast in huishoudelijke en
industriële vaste installaties. XVB Cca kan zowel binnen als buiten gebruikt worden,
op voorwaarde dat hij afgeschermd is van direct zonlicht. XVB Cca mag in een goed
afwaterende buis ook ondergronds geplaatst worden. De kabel is geschikt voor
gebruik bij omgevingstemperaturen tussen -15°C en +60°C. XVB Cca is eenvoudig te
strippen.
Nbox XVB Cca biedt de courante secties op een handige lengte. Dankzij de
aftellende meteraanduiding werk je nauwkeuriger. De Nbox doos is makkelijk te
transporteren en te stockeren door zijn praktische formaat. Bovendien voorkomt de
Nbox veereffecten.
Nbox XVB Cca heeft brandklasse Cca-s3,d2,a3 volgens EN 50575 en mag in bundel
of laag aangelegd worden en in ruimtes met verhoogd brandgevaar volgens het AREI.

BESCHRIJVING

De Nbox in het kort:
Innovatief afrolsysteem•
Nauwkeuriger werken dankzij de aftellende meteraanduiding op de kabel•
Makkelijk transporteren en stockerendankzij het praktische formaat•

In de handige Nbox zit de standaard installatiekabel XVB Cca. De Nbox is
beschikbaar voor de vier meest courante kabeltypes van XVB:

XVB 3G1.5 - 140 meter•
XVB 3G2.5 - 120 meter•
XVB 5G1.5 - 100 meter•
XVB 5G2.5 - 80 meter•

Afmetingen van de Nbox: 390 mm x 390 mm x 190 mm

Beschrijving
Blanke koperkern massief (Cl1)1.
Isolatie van vernet polyethyleen XLPE (X)2.
Opvulling PVC3.
Moeilijk brandbare PVC buitenmantel (V)4.

Installatie
In kabelkanaal•
In open lucht•
In industrie•
In woning•
Niet zonder bescherming in de grond•
Bedrijfstemperatuur tot -15°C toegelaten, op voorwaarde dat er geen mechanische
krachten inwerken en dat de kabel niet verplaatst wordt.

•

PRESTATIEVERKLARING

Brandreactie: Cca-s3,d2,a3
conform EN50575:2014
+A1:2016

NORMEN

Internationaal HD 604.4G

Nationaal NBN-IEC 502-NAD

http://www.nexans.be/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Belgium&language=nl_BE&productId=540339450
http://www.nexans.be/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Belgium&language=nl&OID=540339450
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KARAKTERISTIEKEN
Constructiekarakteristieken

Samenstelling geleider Koper
Flexibiliteit van de geleider Massief klasse 1
Vorm geleider rond
Isolatie XLPE
Met geel/groene geleider Ja
Aderidentificatie Blauw, Bruin, Geel/Groen
Materiaal opvulmantel / binnenmantel PVC opvulmateriaal
Kleur buitenmantel Grijs
Buitenmantel PVC

Maatvoeringskarakteristieken
Aantal geleiders 3
Doorsnede geleider 2,5 mm²
Nominale buitendiameter 10,2 mm
Benaderend gewicht 175 kg/km

Elektrische karakteristieken
Nominale spanning Uo/U (Um) 0.6/1 kV
Toelaatbare stroomsterkte in open lucht 32 A

Mechanische karakteristieken
Max. Schokbestendigheid (IEC 30364-5-51) 6 J

Gebruikskarakteristieken
Buigingsradius bij plaatsing 12 (xD)
Toepassingsgebied Binnen, buiten
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik, bereik -15 .. 60 °C
Minimale temperatuur bij installatie 0 °C
Trillingsweerstand Gemiddeld
Verpakking Pallet
Lengte 120 m
Waterbestendigheid Goed
Chemische weerstand Gemiddeld

INFORMATIE OVER VERKOOP/LEVERING
Bedrijfstemperatuur tot -15°C toegelaten, op voorwaarde dat er geen mechanische krachten inwerken en dat de
kabel niet verplaatst wordt

•
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