
VLOER/PLAFONDUNIT

ONZE SERVICE

A. Werken uit te voeren door de installateur alvorens er een 
afspraak gemaakt wordt voor de koeltechnische opstart van 
de Kaysun airco en warmtepomp.

1. De volledige elektrische installatie wordt geplaatst 
volgens de geldende normen en gekeurd door een erkend 
keuringsorganisme. De benodigde spanningsvoorziening is 
aanwezig bij de opstart. Bij aansluiting op 3 x 230 V net dient 
een scheidingstransformator voorzien te worden.

2. De benodigde koelleidingen worden zorgvuldig geplaatst in 
de gespecialiseerde diameters en uitgevoerd in voorgeïsoleerde 
gefosfateerde koelleidingen, geschikt voor toepassingen op 
R410a. Leidingen welke in de grond of onder de chape worden 
geplaatst, zullen nog toezicht genieten bij de opstart. Bij 
definitieve afdichting zal bijzondere aandacht gegeven worden 
aan de waterdichtheid van de isolatie. Muurdoorvoeringen 
zullen voorzien worden van een PVC doorvoerhuls.

3. De aansluitingen aan de binnen- en buitenunit worden 
volledig luchtdicht gemaakt voor de plaatsing. De leidingen 
worden minstens 100 cm langer voorzien dan noodzakelijk 
voor de aansluiting. De laatste meter van de leidingen blijft 
vrij handelbaar teneinde toe te laten op een normale manier 
een flare te voorzien en de aansluiting te realiseren zonder 
bijkomende laswerken. Indien een knik of dichtgeplooide leiding 
wordt vastgesteld, kan de opstart niet uitgevoerd worden!

4. De installateur zorgt er voor dat de installatie op de werf 
normaal toegankelijk is. Ladders of hoogtewerkers worden door 
de installateur voorzien. Bij de opstartwerkzaamheden dient de 
installateur zeker aanwezig te zijn. De installateur contacteert 
de koeltechnieker Benny Mechant voor afspraak per e-mail op 
benny@jb-projects.be met opgave van type toestel en 
werfgegevens.
GSM Benny Mechant : 0472/59.46.91.

5. Condensafvoer is volledig voorzien en loopt gravitair af.

B. Werken uit te voeren door onze koeltechnieker voor de 
opstart van de airco-units.

1. Onze koeltechnieker controleert samen met de installateur de 
bovenvermelde punten.

2. Onze koeltechnieker trekt de flares en vacumeert de 
installatie, breekt het vacuüm met stikstof en vacumeert 
opnieuw, waarna de installatie wordt opgestart met de juiste 
koelgasbijvulling. Vervolgens controleert hij, in overleg met de 
installateur, de instelling van de parameters.

3. Hiervoor worden de onderstaande tarieven gehandhaafd, te 
verrekenen tussen de installateur en de koeltechnieker.

4. De interventie gebeurt met een neutrale wagen zonder 
publiciteit voor een merk of firma.

ARTIKELNR. OPSTART OMSCHRIJVING NETTO
KS.9.10.0210 Koeltechnische aansluiting standaard aansluiten, druktesten, vacumeren 350,00

KS.9.10.0215 extra koelmedium standaard 15m per extra 5m leiding 50,00

KS.9.10.0220
2de binnenunit en volgende

op hetzelfde adres
150,00
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