
inhoud

inhoud

S C H R O E F W E R K  E N  K O P P E L I N G S T O E B E H O R E N

Bouten  en moere n

M O N TAGEK ITS V O O R
K O P P E L I N G E N
EN BEVESTIG INGEN

Nieuw

D R A A D E I N D E N Lengte : 1 m
EN VERBINDINGSMOFFEN

Ref. EV TV RVS 316L

C o d e Kg/st. C o d e Kg/st. C o d e Kg/st.

ED 1100 558 201 0,500 558 203 0,535 558 204 0,375

ED 275 558 221 0,126 558 223 0,138 558 224 0,093

ED 250/90 558 211 0,126 558 213 0,134

E D T 558 251 0 , 0 7 0 - - 558 254 0 , 0 6 5

EDS 558 270 0,120 558 273 0,128

Montagesleutel EDS 558 110 0 , 1 5 6

A U T O C L I C 558 280 0 , 0 9 8 558 283 0 , 1 0 8 558 284 0 , 0 9 8

EDRN 558 241 0,073 5 5 82 47* 0,073

CE 25 558 011 0,009 558 013 0,009 558 014 0,007

CE 30 558 041 0,015 558 043 0,016 558 044 0,015

CE 40 558 051 0,049 558 053 0,052 558 054 0,049

CE 25 VS 558 021 0,015 - - - -

CE 30 ES 558 031 0,018 - - - -

CE 25

CE 25 VS
MET GEFELSDE BOUT

CE 30 ES
MET GEFELSDE MOER

CE 40

K W I Q F I L

Bez. GS GC V 4 A

Best. Nr kg/St. Best. Nr kg/St. Best. Nr kg/St.

KWIQFIL 585 020 0,013 585 023 0,014 585 024 0,013
Montagewerkzeug FA S 558 300 0,125

STANDARD T U R B O

CE25-TRCC6x20-EEC6 CE25VS-EEC6

C o d e Kg/st. C o d e Kg/st.

558 091 0,9 558 061 0,9

CE25-CE30-TRCC-EEC6 CE25VS-CE30ES

C o d e Kg/st. C o d e Kg/st.

558 081 1,65 558 071 1,65

FIXING KIT

COUPLING KIT

CE 30

* Dacromet

Ref. EV RVS 316L Gewicht
Code Code Kg/st.

TF Ø 6x1000 801 701 0,17
TF Ø 8x1000 801 711 0,20
TF Ø 10x1000 801 721 0,20
TF Ø 12x1000 801 731 0,20

MF Ø 6 (x 50) 801 741 0 , 0 2
MF Ø 8 (x 50) 801 751 0 , 0 2
MF Ø 12 (x 50) 801 761 0 , 0 2

EDRN

EDT

ED 275

ED 1100

ED 250/90

STELPEN 
EN SPLITPEN NEN

L = 1100

L = 275

L = 250

6 12,5x7 12

6 12,5x7 12

12,5x7 12

25

Ref. GS GC RVS 316L

Code Kg/st. Code Kg/st. Code Kg/st.

Stelpen CA 8x75 (x 50)* 8 010 5 1 0 , 0 2 4 8 010 5 3 0 , 0 2 5 8 010 5 4 0 , 0 2 2

Splitpen  7x80 8 010 3 1 0 , 0 2 0
Splitpen  7x90 8 010 4 1 0 , 0 3 0

EDS

Draadeinden

Verbindingsmoffen

K o p p e l i n g s t o e b e h o re n

AUTOCLIC


