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Greep uit de online
catalogus

 

VAL-MS BE
Artikelnummer: 2817741

De afbeelding toont het basiselement met meldcontact

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2817741

 

 
Basiselement voor Type 2-afleiders van de productserie VALVETRAB
MS, uitvoering: 1-kanaals

 

Commerciële gegevens

EAN

4 017918 148164

sales group J022

VPE 10 Pcs.

Douanetarief 85363010

Brutogewicht per stuk KG

Nettogewicht per stuk KG

Zie cataloguspagina Pagina 44 (CAT-6-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat
de hier aangegeven gegevens
uit de online catalogus afkomstig
zijn. De volledige informatie
en gegevens vindt u in de
gebruikersdocumentatie onder http://
www.download.phoenixcontact.de
Op alle internet downloads zijn de
Algemene gebruiksvoorwaarden van
toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

hoogte 90 mm

breedte 17,7 mm

diepte 52 mm

deeleenheid 1 TE

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse IP20
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omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C

hoogtepositie max. 2000 m

Algemeen

materiaal behuizing PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

kleur zwart

montagetechniek montagerail: 35 mm

bouwvorm moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar

aantal polen 1

melding overspanningsbeveiliging defect geen

Beveiligingsschakeling

IEC-testklasse II

nominale spanning UN 500 V AC

maximale continue spanning UC 600 V AC

nominale frequentie fN 50 Hz (60 Hz)

max. vereiste voorzekering bij aftakking 125 A (gL / gG)

kortsluitvastheid IP bij maximale voorzekering
(effectief)

25 kA

Aansluiting beveiligingsschakeling

aansluitmethode Biconnect-klemmen

aansluitmethode IN Biconnect-schroefklem

aansluitmethode OUT Biconnect-schroefklem

aansluittechniek biconnect-klem

schroefdraad M5

aandraaimoment 4,5 Nm

striplengte 16 mm

min. aderdoorsnede soepel 1,5 mm²

max. aderdoorsnede soepel 25 mm²

min. aderdoorsnede massief 1,5 mm²

max. aderdoorsnede massief 35 mm²

min. aderdoorsnede AWG/kcmil 15

max. aderdoorsnede AWG/kcmil 2

Normen en bepalingen

normen / bepalingen IEC 61643-1 2005
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EN 61643-11/A11 2007

Toelatingen

       

toelatingen CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, ÖVE, GL, CCA,
IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel Omschrijving Omschrijving

Codering

1051993 B-STIFT Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte
coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5
mm

2749589 ZBN 18,LGS:ERDE Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal: aardingssymbool,
montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor
klemmen met een breedte van: 18 mm, Schrijfvlak: 18 x 5 mm

2749576 ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal: L1, L2,
L3, N, GND, montagetechniek: vergrendelen in hoge
coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 18 mm,
Schrijfvlak: 18 x 5 mm

0800763 ZBN 18:SO/CMS Zackband, wit, Voor klemmen met een breedte van: 18 mm

2809128 ZBN 18:UNBEDRUCKT Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: plotter,
montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor
klemmen met een breedte van: 18 mm, Schrijfvlak: 18 x 5 mm

algemeen

2749880 DK-BIC-35 Aansluitklem voor VAL- en FLT-applicaties

2830443 MPB 18/1-10/1.0.0 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 10 rasters met contactvolgorde 1-0-0

bruggen

2809209 MPB 18/1- 2 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 2-polig
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2809209 MPB 18/1- 2 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 2-polig

2809212 MPB 18/1- 3 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 3-polig

2809212 MPB 18/1- 3 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 3-polig

2809225 MPB 18/1- 4 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 4-polig

2809225 MPB 18/1- 4 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 4-polig

2748564 MPB 18/1- 6 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 6-polig

2748564 MPB 18/1- 6 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 6-polig

2856278 MPB 18/1- 7 BU Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 7-polig, kleur: blauw

2748577 MPB 18/1- 8 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 8-polig

2748577 MPB 18/1- 8 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 8-polig

2858470 MPB 18/1- 8 BU Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 8-polig, kleur: blauw

2748580 MPB 18/1- 9 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 9-polig

2748580 MPB 18/1- 9 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 9-polig

2748593 MPB 18/1-12 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 12-polig

2748593 MPB 18/1-12 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 12-polig

2830168 MPB 18/1-20/1.2.5 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 20 rasters met contactvolgorde 1-2-0-0-5

2809238 MPB 18/1-57 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 57-polig

2809238 MPB 18/1-57 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 1-fase, 57-polig

2809241 MPB 18/3- 6 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 3-fase, 6-polig

2809241 MPB 18/3- 6 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 3-fase, 6-polig

2809254 MPB 18/3- 9 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 3-fase, 9-polig

2809283 MPB 18/4- 8 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 4-fase, 8-polig
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2809283 MPB 18/4- 8 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 4-fase, 8-polig

2809296 MPB 18/4-12 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 4-fase, 12-polig

2809296 MPB 18/4-12 Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-
aansluitraster, 4-fase, 12-polig

2818339 MPB F200X16/ 1GS Doorverbindingsbrug flexibel, diameter 16 mm², aan één zijde met
kabelschoen, lengte: 200 mm

2818339 MPB F200X16/ 1GS Doorverbindingsbrug flexibel, diameter 16 mm², aan één zijde met
kabelschoen, lengte: 200 mm

2818342 MPB F400X16/ 1GS Doorverbindingsbrug flexibel, diameter 16 mm², aan één zijde met
kabelschoen, lengte: 400 mm

2818342 MPB F400X16/ 1GS Doorverbindingsbrug flexibel, diameter 16 mm², aan één zijde met
kabelschoen, lengte: 400 mm

2818355 MPB F600X16/ 1GS Doorverbindingsbrug flexibel, diameter 16 mm², aan één zijde met
kabelschoen, lengte: 600 mm

2818355 MPB F600X16/ 1GS Doorverbindingsbrug flexibel, diameter 16 mm², aan één zijde met
kabelschoen, lengte: 600 mm

Tekeningen

Maatschets
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schakelschema
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Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
http://www.phoenixcontact.be

© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden
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