
Tiroirs de ventilation 19″ (482,6 mm) – débit d'air 320/480 m3/h

Tiroirs de ventilation
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Composition de la livraison du 
tiroir de ventilation et du tiroir de 
ventilation Vario : 
Unité complète prête à être raccor-
dée avec borniers de raccordement 
et matériel d’assemblage.

Composition de la livraison du 
cadre de guidage : 
Cadre de guidage avec connecteur à 
fiche et câble de raccordement de 
3 m, équerre de montage pour la 
fixation éventuelle sur une armoire 
19″ (482,6 mm) et matériel d’assem-
blage.

Accessoires 
indispensables :

Un cadre de guidage à commander 
en fonction de l’application.

Homologations :
voir page 86. 

Plans détaillés :
voir page 1295. 

Les diagrammes aérauliques 
sont à votre disposition sur Internet.

Accessoires page 710 Logiciel d'aide à la définition des tiroirs de ventilation page 1155

 Tiroirs de ventilation  Tiroirs de ventilation Vario 
Référence SK Référence SK

2 ventilateurs 
entraxe 85 mm 3340.0241) 3340.1151) 3340.230 – – 3350.0241) 3350.1151) 3350.230 – 

3 ventilateurs 
entraxe 85 mm 3341.0241) 3341.115 3341.230 – 9769.0021)2) 3351.0241) 3351.1151) 3351.230 – 

3 ventilateurs 
entraxe 105 mm 3342.024 3342.1151) 3342.230 3342.5002)3) – 3352.0241) 3352.1151) 3352.230 3352.5001)3)

Tension nominale Volt 24 V (DC) 115 V (AC) 230 V (AC)
24 V (DC) 
115 – 230 V 
(AC)

36 V (DC) 
jusqu'à 
72 V (DC)

24 V (DC) 115 V (AC) 230 V (AC)
24 V (DC) 
115 – 230 V 
(AC)

Référence SK
du cadre de guidage SK approprié – – – – – 3356.1001) 3355.100 3355.100 3357.1001)
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Thermomètre digital 
230 V (AC) 714 3114.100 3114.115 3114.100 3114.024 – 3114.100 3114.115 3114.100 3114.024

Thermostat 715 3110.000

Régulation de la vitesse de 
rotation 716 3120.000 3120.115 3120.000 – – 3120.000 3120.115 3120.000 –

1 2

Caractéristiques techniques

Référence SK/CS 3340.230 
3350.230 

3340.115 
3350.115 

3340.024 
3350.024 

3341.230 
3351.230 
3342.230 
3352.230

3341.115 
3351.115 
3342.115 
3352.115

3341.024
3351.024
3342.024
3352.024

3342.5002)

3352.5002) 9769.002

Tension nominale 
Volt, Hz

AC 230 V 
 
50/60 Hz

AC 115 V 
 
50/60 Hz

DC 24 V 
 
–

AC 230 V 
 
50/60 Hz

AC 115 V 
 
50/60 Hz

DC 24 V 
 
–

DC 24 V 
AC 115 – 230 V 
50/60 Hz

36 V (DC) 
jusqu'à 
72 V (DC)

Courant nominal max. 0,24 A/ 
0,22 A

0,46 A/ 
0,46 A 0,49 A 0,36 A/ 

0,33 A
0,69 A/ 
0,69 A 0,74 A 0,85 A 0,28 A

Dispositif de sécurité T 6,0 A 6,0 A

Nombre de ventilateurs 2 3 3

Débit d’air en soufflage libre 320 m3/h 480 m3/h 250 m3/h

Plage de température –10°C à +55°C –33°C à 
+55°C

Niveau sonore 51 dB (A) 52 dB (A) 51 dB (A) 51 dB (A) 52 dB (A) 51 dB (A) 52 dB (A)
1) Délai de livraison sur demande. 
2) Tiroirs de ventilation pour montants métriques, sur demande. 
3) Modèle avec dispositif de contrôle. 
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