
Wartelplaten

Kabelgeleiding
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Wartelplaat
voor PG-segmenten, voor EL
Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdich-
ting en uitsparingen voor PG-segmenten. 

Materiaal:
1,5 mm plaatstaal 

Kleur:
RAL 7035 
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LE Bestelnr. EL
1 st. 2235.005

PG-segmenten
voor EL
Kunststof segmenten met uitdrukpoorten voor 
kabelwartels. 
Achteraf op wartelplaat EL 2235.005 te monteren. 

Materiaal:
ABS, zelfdovend volgens UL 94-V0 

Kleur:
RAL 7035 

 

EL 
2235.015

EL 
2235.025

EL 
2235.035

EL 
2235.045

EL 
2235.055

EL 
2235.065

EL 
2235.085

EL 
2235.075

PG-grootten LE Bestelnr. EL
29 5 st. 2235.015
21 5 st. 2235.025

21/11 5 st. 2235.035
16 5 st. 2235.045

16/13,5 5 st. 2235.055
13,5 5 st. 2235.065
11 5 st. 2235.075

neutraal 5 st. 2235.085

Borstelstrip 
Voor individuele opbouw van de vlakke delen van 
een behuizing, wartelplaten en panels. Uitsparin-
gen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen 
in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en 
bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door 
deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog 
worden onttrokken. 

Technische gegevens:
Borstellengte: 30 mm 
Kunststof mantel: 18 mm 
Opsteekbare vlakken: 10 mm 
Max. uitsparingshoogte: 38 mm 
Voor plaatstaaldikte: 1,5 – 2 mm

LE Bestelnr. DK
2 m 7072.200

Borstelstrip, zeer dicht
Voor individuele opbouw van de vlakke delen van 
een behuizing, wartelplaten en panels. Uitsparin-
gen voor de kabelgeleiding op willekeurige plaat-
sen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en 
bodemplaat. 
Deze speciale borstelstrip kan worden toegepast 
voor de totstandbrenging van zo dicht mogelijke 
doorvoeren van kabelbundels en leidingen. 
Beschikt over wederzijds versprongen aange-
brachte borstelstrips, die zelfs bij grote hoeveel-
heden kabels een goede afdichting garanderen 
bij de doorgevoerde leidingen. Ongewenste stro-
mingsverliezen kunnen zo tot een minimum wor-
den beperkt.

Materiaal:
Borstelstrip: Kunststof, UL 94-V0

Levering:
Borstelstrip, per stuk, 
1 m lang, rechter en linker uitvoering. 

Technische gegevens:
Voor plaatstaaldikte: 1,5 – 2 mm
Borstellengte: 51 mm 
Kunststof mantel: 14 mm 
Opsteekbare vlakken: 11,5 mm 
Uitsparingsbreedte: 88 – 90 mm 

LE Bestelnr. DK
2 x 1 m 7825.375
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