
Junistar Soft 

Beau downlight encastré exclusif pour l’intérieur ou extérieur, convient particulièrement à l’éclairage

général en raison du très faible éblouissement. Module LED efficace intégré avec driver dimmable

correspondant. Réalisé en fonte d’aluminium, poudre polyester, Diffuseur verre. Faisceau 42°.

Encastrement faible hauteur avec dimension de perçage Ø83. 

Source lumineuse

Directe

LED (non interchangeable) (0) ou LED (non interchangeable) (1)

220-240V ou 230V

9W

2700K, 3000K ou 4000K

Ra>95

SDCM:2

L90/B10>50,000 at Ta=25°C

Faisceau: 42°

Classe énergétique: A+

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe II SELV, IP54, Ta=25°C, CE

Optique

Verre transparent

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Acier brossé, Blanc mat (RAL 9003) ou Noir (RAL 9004)

Optique: Verre

Montage et Connexion

Encastré
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For line drawing dimensions please see each single article codes on next page



Codes-articles

Article Protection Convertisseurs Montage/Connexion Dimensions (mm)

2700K

903213

Junistar Soft Noir 690lm 2700K

Ra>95 Coupure de phase

descendante

9W LED 

64 lm/W SDCM:2

L90/B10>50,000

Faisceau: 42°, Directe, Verre

transparent

Classe II SELV

IP54

Coupure de phase

descendante

Encastré, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

Ø94 x H53

903211

Junistar Soft Blanc 780lm 2700K

Ra>95 Coupure de phase

descendante

9W LED 

72 lm/W SDCM:2

L90/B10>50,000

Faisceau: 42°, Directe, Verre

transparent

Classe II SELV

IP54

Coupure de phase

descendante

Encastré, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

Ø94 x H53

3000K

903313

Junistar Soft Noir 740lm 3000K

Ra>95 Coupure de phase

descendante

9W LED 

68 lm/W SDCM:2

L90/B10>50,000

Faisceau: 42°, Directe, Verre

transparent

Classe II SELV

IP54

Coupure de phase

descendante

Encastré, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

Ø94 x H53

903312

Junistar Soft Acier brossé 740lm

3000K Ra>95 Coupure de phase

descendante

9W LED 

68 lm/W SDCM:2

L90/B10>50,000

Faisceau: 42°, Directe, Verre

transparent

Classe II SELV

IP54

Coupure de phase

descendante

Encastré

Bornier sans vis

Ø94 x H53

903311

Junistar Soft Blanc 830lm 3000K

Ra>95 Coupure de phase

descendante

9W LED 

77 lm/W SDCM:2

Classe II SELV

IP54

Coupure de phase

descendante

Encastré, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

Ø94 x H53

4000K



Codes-articles

L90/B10>50,000

Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent

Article Protection Convertisseurs Montage/Connexion Dimensions (mm)

903411

Junistar Soft Blanc 900lm 4000K

Ra>95 Coupure de phase

descendante

9W LED 

83 lm/W SDCM:2

L90/B10>50,000

Faisceau: 42°, Directe, Verre

transparent

Classe II SELV

IP54

Coupure de phase

descendante

Encastré, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

Ø94 x H53

Accessories

820090

Boîtier d’éclairage de secours Adapter kit downlight

L25 x W2 x H25

8246094500

Boîtier d’éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures DALI Secours 3H DALI adr.

L270 x W75 x H35

8246094364

Boîtier d’éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures Secours 3 H

L270 x W75 x H35
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