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HF5G15Green flex  +  H07Z1-U 5G ,5

≠ ICTA  3422  
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≠ Rouleaux emballés en film rétractable avec des rubans adhésifs en couleur de catégorie
≠ Déroulement de l'intérieur, après avoir couper les rubans adhésifs
≠ Ne retire jamais l'étiquette

≠ Rouleau séparé,par pièce
≠ Sur pallette, emballé en film rétractable
≠ Enlevez le film de la pallette, selon consommation des rouleaux
≠ Ne jamais enlever le film complet en une fois sans vider la pallette complètement
≠ N'entassez pas plus de 5 rouleaux
≠ Placez les pallettes sur un sol plat et stable
≠ Ne posez pas les pallettes l'un sur l'autre
≠ Triez les déchets d'emballage selon les prescriptions locales
≠ Val-I-Pac contrat producteur 1100990517

• Standarts correspondants

Information technique tube Green flex 

Construction

• Polypropylène copolymère minimum 95%
• Additif anti-feu et colorant RAL 6021

• Certification : CEBEC 1152 - KEMAKEUR
• Classification : ICTA 3422 (voir plus loin)
• Non-propagateur de la flamme selon EN IEC 61386-22
• Faible fumée (Low Smoke)
• LSZH : EN-IEC 63355

EN IEC 61386-1 
EN-IEC 61386-22 
EN-IEC 60423



On doit toujours respecter les règles locals concernant les conducteurs montés dans un tube.

Résumé des prescriptions d'installation
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5 X H07Z1-U ,5mm² 
 + noir + gris 

 +BK + GY

Information technique contenu 
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≠ Sans halogène NBN C30-004 ST,SD,SA
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Caractéristiques électriques

• Section du conducteur : 1.5mm²
• Epaisseur moyenne de l'isolant : 0,7mm
• Diamètre externe nominal : 2,6mm
• Masse approximative : 32kg/km

 

•
• Réactio au feu : Cca s1d1a1 selon EN50575:2014+A1:2016
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