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Beldrukknop

De Niko beldrukknop is afgewerkt in hoogwaardige materialen zoals gespoten aluminium en 
zwarte technische plastic. Het product is uitstekend beschermd tegen corrosie en geschikt voor 
wisselende weersomstandigheden. Het tekstveld is groot en zeer goed verlicht. De drukknop heeft 
contacten van uitzonderlijke kwaliteit: een reedcontact dat bestaat uit twee staafcontacten in een 
vacuümgesloten glazen omhulsel. Het lampje moet worden verwijderd bij het gebruik van een 
elektronische gong.

Parlophonie



05-540
Niko Toegangscontrole - deurbel 12 V~1 A incl. lamp, zwart/aluminium

Deze bel 12 V, 1 A is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en uitstekend bestand tegen corrosie en barre weersomstandigheden. De bel is 
voorzien van een naamplaatje dat goed verlicht wordt en wordt geleverd inclusief lampje. Vervangingslampjes kan je apart bestellen. Bij gebruik van 
een elektronische gong moet je het lampje wel verwijderen. Kleur: zwart/aluminium.

Beldrukknop 12 V~ 1 A - compleet geleverd met lamp. De beldrukknop is uitgevoerd in hoogwaardige materialen zoals gespoten aluminium 
en zwarte thermoplast, daardoor is hij uitstekend beschermd tegen corrosie en weersinvloeden. De boven- en onderkant zijn afgeschuind. Het 
naamplaatje is groot en zeer goed verlicht. De drukknop zelf heeft een Reed-contact ( Reed: 2 staafcontacten in een gesloten glazen omhulsel). 
Afmetingen: 95 mm x 54 mm x 19 mm.
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05-540-06
Niko Toegangscontrole - deurbel 6 V~1 A incl. lamp, zwart/aluminium

Deze bel 6 V, 1 A is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en uitstekend bestand tegen corrosie en barre weersomstandigheden. De bel is voor-
zien van een naamplaatje dat goed verlicht wordt en wordt geleverd inclusief lampje. Vervangingslampjes kan je apart bestellen. Bij gebruik van een 
elektronische gong moet je het lampje wel verwijderen. Kleur: zwart/aluminium.

Beldrukknop 6 V~ 1 A - compleet geleverd met lamp. De beldrukknop is uitgevoerd in hoogwaardige materialen zoals gespoten aluminium en 
zwarte thermoplast, daardoor is hij uitstekend beschermd tegen corrosie en weersinvloeden. De boven- en onderkant zijn afgeschuind. Het 
naamplaatje is groot en zeer goed verlicht. De drukknop zelf heeft een Reed-contact ( Reed: 2 staafcontacten in een gesloten glazen omhulsel). 
Afmetingen: 95 mm x 54 mm x 19 mm.
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05-540-13
Niko Toegangscontrole - deurbel 12 V~1 A incl. lamp, wit/wit

Deze bel 12 V, 1 A is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en uitstekend bestand tegen corrosie en barre weersomstandigheden. De bel is 
voorzien van een naamplaatje dat goed verlicht wordt en wordt geleverd inclusief lampje. Vervangingslampjes kan je apart bestellen. Bij gebruik van 
een elektronische gong moet je het lampje wel verwijderen. Kleur: wit/wit.

Beldrukknop 12 V~ 1 A - compleet geleverd met lamp. De beldrukknop is uitgevoerd in hoogwaardige materialen zoals gespoten aluminium en 
zwarte thermoplast, daardoor is hij uitstekend beschermd tegen corrosie en weersinvloeden. De kleur van zowel de basis als de afdekking is wit. 
Boven- en onderkant zijn afgeschuind. Het naamplaatje is groot en zeer goed verlicht. De drukknop zelf heeft een Reed-contact ( Reed: 2 staafcon-
tacten in een gesloten glazen omhulsel). Afmetingen: 95 mm x 54 mm x 19 mm.
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05-540-23
Niko Toegangscontrole - deurbel 12 V~1 A incl. lamp, zwart/wit

Deze bel 12 V, 1 A is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en uitstekend bestand tegen corrosie en barre weersomstandigheden. De bel is 
voorzien van een naamplaatje dat goed verlicht wordt en wordt geleverd inclusief lampje. Vervangingslampjes kan je apart bestellen. Bij gebruik van 
een elektronische gong moet je het lampje wel verwijderen. Kleur: zwart/wit.

Beldrukknop 12 V~ 1 A - compleet geleverd met lamp. De beldrukknop is uitgevoerd in hoogwaardige materialen zoals gespoten aluminium en 
zwarte thermoplast, daardoor is hij uitstekend beschermd tegen corrosie en weersinvloeden. De kleur van de basis is zwart en de afdekking wit. 
Boven- en onderkant zijn afgeschuind. Het naamplaatje is groot en zeer goed verlicht. De drukknop zelf heeft een Reed-contact ( Reed: 2 staafcon-
tacten in een gesloten glazen omhulsel). Afmetingen: 95 mm x 54 mm x 19 mm.
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