
Huisautomatisering - dimcontroller

Beschrijving

Deze dimcontroller heeft 12 spanningsgestuurde 0-10V-uitgangen en wordt gebruikt om één of

meerdere vermogendimmers aan te sturen en lichtsferen te creëren. Elke compatibele 0-10V-dimmer

met galvanisch gescheiden stuuringang kan je probleemloos op de dimcontroller aansluiten.

Ingestelde lichtsferen kunnen opgeslagen en met één druk op de knop terug opgeroepen worden.

Verder heeft de dimcontroller twee 230V-ingangen en een diagnoserapportering.

Lastenboek

Dimcontroller: centrale stuureenheid in modulaire behuizing. Plaatsing op DIN-rail in een verdeelkast.

Breedte 14 modules. Bus-uitgang voor sensoraansluiting (busdrukknoppen, interfaces) in ZLVS.

Meerdere modules parallel schakelbaar via de bus. Onverliesbaar EEPR OM-geheugen, uitwisselbaar

zonder behuizing te openen of module los te koppelen. 12 uitgangskringen 0-10V voor aansturing

van analoge afstandsdimmers. Analoge instelbare dimwaarde alsook max.-, min.-, startniveau en

dimsnelheid. Keuze uit 10 modes incl. sfeeroproep (wijziging van de ingestelde lichtwaarde mogelijk

op afstand) en vast ingestelde "presets". Centrale functies met bedieningstijden, waardoor

verschillende functies mogelijk worden met éénzelfde toets. Twee specifieke 230V ingangen voor

logische functies. Diagnose en aanduiding van buskortsluiting, buspolarisatiefout,

busvoedingsprobleem en geheugencommunicatiefout. Schroefklemaansluiting voor 2x2,5 mm²

bedrading. Voeding: 230VAC. Kleur: grijs RAL 7035


