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H05VV5-F 4G1

Artikelnr.: 0011304

Aansluit- en stuurstroomkabel; 4G1; U /U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; 0
H05VV5-F; flexibel

 

 

  

 Details

Voordelen

Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05VV5-F, met keurmerk 
◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5).

Toepassing

Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en 
installatieoverkoepelende besturingscircuits.
Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in olierijke 
omgevingen.
Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen 
van de respectieve producten.
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Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. 
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product 
om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, 
kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

 Technische gegevens

Algemene informatie 

Producttype Aansluit- en stuurstroomkabel 

Weight 99 kg/km 

Koperindex 38,4  kg/km

Elektrische kenmerken 

Nominal voltage U /U: 300/500 V AC rms volgens IEC 0

test voltage 4  kV

Max. conductor resistance at 20 °C 19,5  Ω/km

Productontwerp 

Geharmoniseerd ontwerp H05VV5-F 

Kabelafmeting 4G1 

Nominale doorsnede geleider (mm2) 1  mm²

Geleidermateriaal blank koper 

Geleideropmaak IEC 60228 Klasse 5: fijndradig 

Inclusief Beschermende geleider Ja

Aantal aders 4 

Stranding type In lagen samengeslagen 

Afgeschermd Neen

Min. outer diameter 6,9  mm

Max. buitendiameter 8,7  mm

Kabelvorm rond 

Basismateriaal van de aderisolatie Polyvinylchloride 
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Basismateriaal van de aderisolatie, korte 
vorm

PVC 

Basismateriaal van buitenmantel Polyvinylchloride 

Basismateriaal van de buitenmantel, korte 
vorm

PVC 

Kleur buitenmantel grijs 

Aderidentificatie Nummers 

Ader, kleurcode VDE 0293-1 
EN 50334 

Producteigenschappen 

Toepassingsgebied flexibel 
vaste installatie 

Voor torsiebelasting Neen

Minimale buigradius, vaste installatie 4 x buitendiameter 

Minimale buigradius in mm, vaste 
installatie

34,8  mm

Minimale buigradius, incidentele buiging 12,5 x buitendiameter 

Minimale buigradius in mm, incidentele 
buiging

108,7  mm

temperature, fixed installation -40 °C tot 70 °C 

Temperatuur, incidentele buiging -5 °C tot 70 °C 

Min. temperatuur bij opslag 5  °C

Max. temperatuur bij opslag 40  °C

Vlamvertragend Ja

Vlamvertraging volgens IEC 60332-1-2 

UV-bestendig Neen

Chemisch bestendig Ja

Halogeenvrij Neen

Oliebestendig Ja

Oliebestendigheid conform EN 50363-4-1: TM5 

LABS-vrij Neen
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Certificeringen en normen 

CE-gemarkeerd Ja

EAC-gecertificeerd Ja 

EAC certificeringsnummer ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 

UL recognized Neen

UL listed Neen

cUR recognized Neen

cUL listed Neen

CSA-gecertificeerd Neen

VDE-gecertificeerd Neen

HAR-gecertificeerd Ja

Productnorm DIN / EN EN 50525-2-51 

Vlamvertraging getest conform UN/ECE-
R118

Neen

Ecolab gecertificeerd Neen

H05VV5-F
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H05VV5-F

Artikelnr. Naam Aantal aders Inclusief Beschermende geleider Nominale doorsnede geleider (mm2) Min. outer diameter Max. buitendiameter Koperindex Weight
0011000 H05VV5-F 3G0,5 3 Ja 0,5 mm² 5,5 mm 7 mm 14,4 kg/km 62 kg/km
0011001 H05VV5-F 5G0,5 5 Ja 0,5 mm² 6,8 mm 8,6 mm 24 kg/km 87 kg/km
0011002 H05VV5-F 7G0,5 7 Ja 0,5 mm² 8,3 mm 10,4 mm 33,6 kg/km 119 kg/km
0011003 H05VV5-F 12G0,5 12 Ja 0,5 mm² 10,4 mm 12,9 mm 58 kg/km 198 kg/km
0011004 H05VV5-F 18G0,5 18 Ja 0,5 mm² 12,3 mm 15,3 mm 86,4 kg/km 267 kg/km
0011005 H05VV5-F 25G0,5 25 Ja 0,5 mm² 14,8 mm 18,3 mm 120 kg/km 380 kg/km
0011006 H05VV5-F 34G0,5 34 Ja 0,5 mm² 17,2 mm 21,2 mm 163,2 kg/km 509 kg/km
0011009 H05VV5-F 3G0,75 3 Ja 0,75 mm² 6 mm 7,6 mm 21,6 kg/km 76 kg/km
0011010 H05VV5-F 5G0,75 5 Ja 0,75 mm² 7,4 mm 9,3 mm 36 kg/km 113 kg/km
0011011 H05VV5-F 7G0,75 7 Ja 0,75 mm² 9 mm 11,3 mm 50 kg/km 145 kg/km
0011012 H05VV5-F 12G0,75 12 Ja 0,75 mm² 11 mm 13,7 mm 86 kg/km 245 kg/km
0011013 H05VV5-F 18G0,75 18 Ja 0,75 mm² 13,2 mm 16,4 mm 130 kg/km 328 kg/km
0011014 H05VV5-F 25G0,75 25 Ja 0,75 mm² 15,8 mm 19,5 mm 180 kg/km 466 kg/km
0011015 H05VV5-F 34G0,75 34 Ja 0,75 mm² 18,4 mm 22,6 mm 245 kg/km 627 kg/km
0011018 H05VV5-F 3G1 3 Ja 1 mm² 6,3 mm 8 mm 28,8 kg/km 89 kg/km
0011019 H05VV5-F 5G1 5 Ja 1 mm² 7,8 mm 9,8 mm 48 kg/km 132 kg/km
0011020 H05VV5-F 7G1 7 Ja 1 mm² 9,5 mm 11,8 mm 67 kg/km 169 kg/km
0011021 H05VV5-F 12G1 12 Ja 1 mm² 11,8 mm 14,6 mm 115 kg/km 286 kg/km
0011022 H05VV5-F 18G1 18 Ja 1 mm² 14 mm 17,2 mm 173 kg/km 405 kg/km
0011023 H05VV5-F 25G1 25 Ja 1 mm² 16,8 mm 20,7 mm 240 kg/km 570 kg/km
0011024 H05VV5-F 34G1 34 Ja 1 mm² 19,6 mm 24 mm 326 kg/km 742 kg/km
0011027 H05VV5-F 3G1,5 3 Ja 1,5 mm² 7,4 mm 9,4 mm 43 kg/km 110 kg/km
0011028 H05VV5-F 5G1,5 5 Ja 1,5 mm² 9,1 mm 11,4 mm 72 kg/km 175 kg/km
0011029 H05VV5-F 7G1,5 7 Ja 1,5 mm² 11,3 mm 14,1 mm 101 kg/km 224 kg/km
0011030 H05VV5-F 12G1,5 12 Ja 1,5 mm² 13,8 mm 17 mm 173 kg/km 362 kg/km
0011031 H05VV5-F 18G1,5 18 Ja 1,5 mm² 16,5 mm 20,3 mm 259 kg/km 518 kg/km
0011032 H05VV5-F 25G1,5 25 Ja 1,5 mm² 19,8 mm 24,3 mm 360 kg/km 730 kg/km
0011033 H05VV5-F 34G1,5 34 Ja 1,5 mm² 23,1 mm 28,2 mm 490 kg/km 947 kg/km
0011036 H05VV5-F 3G2,5 3 Ja 2,5 mm² 9 mm 11,2 mm 72 kg/km 162 kg/km
0011037 H05VV5-F 5G2,5 5 Ja 2,5 mm² 11 mm 13,7 mm 120 kg/km 251 kg/km
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Artikelnr. Naam Aantal aders Inclusief Beschermende geleider Nominale doorsnede geleider (mm2) Min. outer diameter Max. buitendiameter Koperindex Weight
0011038 H05VV5-F 7G2,5 7 Ja 2,5 mm² 13,6 mm 16,8 mm 168 kg/km 326 kg/km
0011039 H05VV5-F 12G2,5 12 Ja 2,5 mm² 16,8 mm 20,6 mm 288 kg/km 553 kg/km
0011040 H05VV5-F 18G2,5 18 Ja 2,5 mm² 20,2 mm 24,8 mm 432 kg/km 795 kg/km
0011041 H05VV5-F 25G2,5 25 Ja 2,5 mm² 24,2 mm 29,6 mm 600 kg/km 1110 kg/km
0011045 H05VV5-F 14G2,5 14 Ja 2,5 mm² 18,3 mm 22,7 mm 336 kg/km 611 kg/km
0011104 H05VV5-F 4G0,5 4 Ja 0,5 mm² 6,2 mm 7,9 mm 19,2 kg/km 68 kg/km
0011204 H05VV5-F 4G0,75 4 Ja 0,75 mm² 6,6 mm 8,3 mm 28,8 kg/km 84 kg/km
0011241 H05VV5-F 41G0,75 41 Ja 0,75 mm² 20,1 mm 24,7 mm 296 kg/km 748 kg/km
0011304 H05VV5-F 4G1 4 Ja 1 mm² 6,9 mm 8,7 mm 38,4 kg/km 99 kg/km
0011341 H05VV5-F 41G1 41 Ja 1 mm² 21,4 mm 26,2 mm 394 kg/km 886 kg/km
0011404 H05VV5-F 4G1,5 4 Ja 1,5 mm² 8,2 mm 10,2 mm 58 kg/km 141 kg/km
0011504 H05VV5-F 4G2,5 4 Ja 2,5 mm² 10,1 mm 12,5 mm 96 kg/km 203 kg/km
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