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ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 GNYE

Artikelnr.: 0059000

Enkelader; 1X50; groen-geel; U /U: 300/500 V; Siliconen; -50°C - 180°C; vaste installatie0

 

  

 Details

Voordelen

Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende 
ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de 
mechanische eigenschappen verminderen.
Halogeenvrij product dat bij brand geen corrosieve zuren of voor de gezondheid 
schadelijke gassen ontwikkelt.
Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met 
artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Isolerende eigenschappen na vlammen in vaste toestand dankzij aderisolatie van 
siliconenmengsel.
Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.

Toepassing

Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
Voor vaste installatie.
Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
Geschikt voor lichte mechanische belasting.
Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig 
chemische bestendig.
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Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen 
van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. 
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product 
om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, 
kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd, omdat de mechanische 
eigenschappen van siliconenkabels voortijdig afnemen vanaf +100 C bij afwezigheid van 
lucht

 Technische gegevens

Algemene informatie 

Merk ÖLFLEX® 

Producttype Enkelader 

Weight 530 kg/km 

Koperindex 480  kg/km

Elektrische kenmerken 

Nominal voltage U /U: 300/500 V AC rms volgens IEC 0

test voltage 2  kV

Max. conductor resistance at 20 °C 0,393  Ω/km

Productontwerp 

Kabelafmeting 1X50 

Nominale doorsnede geleider (mm2) 50  mm²

Geleidermateriaal vertind koper 

Geleideropmaak IEC 60228 Klasse 5: fijndradig 

Aantal aders 1 

Nominale buitendiameter 12,2  mm
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Kabelvorm rond 

Basismateriaal van de aderisolatie Siliconen 

Enkelader, kleur groen-geel 

Enkeladeridentificatie Stroken, tweekleurig 

Producteigenschappen 

Toepassingsgebied vaste installatie 

Minimale buigradius, vaste installatie 6 x buitendiameter 

Minimale buigradius in mm, vaste 
installatie

73,2  mm

Minimale buigradius bij voorzichtig buigen 3 x buitendiameter 

temperature, fixed installation -50 °C tot 180 °C 

Kortstondige temperatuur max. 200  °C

Vlamvertragend Ja

Vlamvertraging volgens IEC 60332-1-2 

UV-bestendig Neen

Halogeenvrij Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 

Oliebestendig Ja

LABS-vrij Neen

Certificeringen en normen 

CE-gemarkeerd Ja

EAC-gecertificeerd Ja 

EAC certificeringsnummer ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 

UL recognized Neen

UL listed Neen

cUR recognized Neen

cUL listed Neen

CSA-gecertificeerd Neen

VDE-gecertificeerd Neen

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
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ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Artikelnr. Naam Nominale doorsnede geleider (mm2) Enkelader, kleur Nominale draaddiameter Koperindex Weight
0047000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GNYE 0,25 mm² groen-geel 2,4 kg/km 5 kg/km
0047001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BK 0,25 mm² zwart 2,4 kg/km 5 kg/km
0047002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BU 0,25 mm² blauw 2,4 kg/km 6 kg/km
0047003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BN 0,25 mm² bruin 2,4 kg/km 5 kg/km
0047005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 YE 0,25 mm² geel 2,4 kg/km 5 kg/km
0047006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GN 0,25 mm² groen 2,4 kg/km 5 kg/km
0047007 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 VT 0,25 mm² violet 2,4 kg/km 5 kg/km
0047008 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 PK 0,25 mm² roze 2,4 kg/km 5 kg/km
0047009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 OG 0,25 mm² oranje 2,4 kg/km 5 kg/km
0047104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 RD 0,25 mm² rood 2,4 kg/km 5 kg/km
0047105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 WH 0,25 mm² wit 2,4 kg/km 5 kg/km
0047106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GY 0,25 mm² grijs 2,4 kg/km 5 kg/km
0048000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GNYE 0,5 mm² groen-geel 4,8 kg/km 9 kg/km
0048001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BK 0,5 mm² zwart 4,8 kg/km 9 kg/km
0048002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BU 0,5 mm² blauw 4,8 kg/km 9 kg/km
0048003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BN 0,5 mm² bruin 4,8 kg/km 9 kg/km
0048005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 YE 0,5 mm² geel 4,8 kg/km 9 kg/km
0048006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GN 0,5 mm² groen 4,8 kg/km 9 kg/km
0048007 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 VT 0,5 mm² violet 4,8 kg/km 9 kg/km
0048008 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 PK 0,5 mm² roze 4,8 kg/km 9 kg/km
0048009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 OG 0,5 mm² oranje 4,8 kg/km 9 kg/km
0048104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 RD 0,5 mm² rood 4,8 kg/km 9 kg/km
0048105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 WH 0,5 mm² wit 4,8 kg/km 9 kg/km
0048106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GY 0,5 mm² grijs 4,8 kg/km 9 kg/km
0049000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GNYE 0,75 mm² groen-geel 7,2 kg/km 12 kg/km
0049001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BK 0,75 mm² zwart 7,2 kg/km 12 kg/km
0049002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BU 0,75 mm² blauw 7,2 kg/km 12 kg/km
0049003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BN 0,75 mm² bruin 7,2 kg/km 12 kg/km
0049005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 YE 0,75 mm² geel 7,2 kg/km 12 kg/km
0049006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GN 0,75 mm² groen 7,2 kg/km 12 kg/km
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Artikelnr. Naam Nominale doorsnede geleider (mm2) Enkelader, kleur Nominale draaddiameter Koperindex Weight
0049007 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 VT 0,75 mm² violet 7,2 kg/km 12 kg/km
0049008 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 PK 0,75 mm² roze 7,2 kg/km 12 kg/km
0049009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 OG 0,75 mm² oranje 7,2 kg/km 12 kg/km
0049104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 RD 0,75 mm² rood 7,2 kg/km 12 kg/km
0049105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 WH 0,75 mm² wit 7,2 kg/km 12 kg/km
0049106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GY 0,75 mm² grijs 7,2 kg/km 12 kg/km
0050000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 GNYE 1 mm² groen-geel 9,6 kg/km 15 kg/km
0050001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BK 1 mm² zwart 9,6 kg/km 15 kg/km
0050002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BU 1 mm² blauw 9,6 kg/km 15 kg/km
0050003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BN 1 mm² bruin 9,6 kg/km 15 kg/km
0050005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 YE 1 mm² geel 9,6 kg/km 15 kg/km
0050006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 GN 1 mm² groen 9,6 kg/km 15 kg/km
0050007 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 VT 1 mm² violet 9,6 kg/km 15 kg/km
0050008 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 PK 1 mm² roze 9,6 kg/km 15 kg/km
0050009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 OG 1 mm² oranje 9,6 kg/km 15 kg/km
0050104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 RD 1 mm² rood 9,6 kg/km 15 kg/km
0050105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 WH 1 mm² wit 9,6 kg/km 15 kg/km
0050106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 GY 1 mm² grijs 9,6 kg/km 15 kg/km
0051000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GNYE 1,5 mm² groen-geel 14,4 kg/km 20 kg/km
0051001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BK 1,5 mm² zwart 14,4 kg/km 20 kg/km
0051002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BU 1,5 mm² blauw 14,4 kg/km 20 kg/km
0051003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BN 1,5 mm² bruin 14,4 kg/km 20 kg/km
0051005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 YE 1,5 mm² geel 14,4 kg/km 20 kg/km
0051006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GN 1,5 mm² groen 14,4 kg/km 20 kg/km
0051007 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 VT 1,5 mm² violet 14,4 kg/km 20 kg/km
0051008 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 PK 1,5 mm² roze 14,4 kg/km 20 kg/km
0051009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 OG 1,5 mm² oranje 14,4 kg/km 20 kg/km
0051104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 RD 1,5 mm² rood 14,4 kg/km 20 kg/km
0051105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 WH 1,5 mm² wit 14,4 kg/km 20 kg/km
0051106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GY 1,5 mm² grijs 14,4 kg/km 20 kg/km



Artikel informatie 2025-07-09

© (2025) Lapp Group - all rights reserved. Pagina 6 van 9

Artikelnr. Naam Nominale doorsnede geleider (mm2) Enkelader, kleur Nominale draaddiameter Koperindex Weight
0052000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 GNYE 2,5 mm² groen-geel 24 kg/km 30 kg/km
0052001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BK 2,5 mm² zwart 24 kg/km 30 kg/km
0052002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BU 2,5 mm² blauw 24 kg/km 32 kg/km
0052003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BN 2,5 mm² bruin 24 kg/km 30 kg/km
0052005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 YE 2,5 mm² geel 24 kg/km 30 kg/km
0052006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 GN 2,5 mm² groen 24 kg/km 30 kg/km
0052007 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 VT 2,5 mm² violet 24 kg/km 30 kg/km
0052104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 RD 2,5 mm² rood 24 kg/km 30 kg/km
0052105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 WH 2,5 mm² wit 24 kg/km 30 kg/km
0052106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 GY 2,5 mm² grijs 24 kg/km 30 kg/km
0053000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 GNYE 4 mm² groen-geel 38 kg/km 48 kg/km
0053001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BK 4 mm² zwart 38 kg/km 50 kg/km
0053002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BU 4 mm² blauw 38 kg/km 48 kg/km
0053003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BN 4 mm² bruin 38 kg/km 48 kg/km
0053005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 YE 4 mm² geel 38 kg/km 48 kg/km
0053006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 GN 4 mm² groen 38 kg/km 48 kg/km
0053009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 OG 4 mm² oranje 38 kg/km 48 kg/km
0053104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 RD 4 mm² rood 38 kg/km 51 kg/km
0053105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 WH 4 mm² wit 38 kg/km 48 kg/km
0053106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 GY 4 mm² grijs 38 kg/km 48 kg/km
0054000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 GNYE 6 mm² groen-geel 58 kg/km 71 kg/km
0054001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BK 6 mm² zwart 58 kg/km 73 kg/km
0054002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BU 6 mm² blauw 58 kg/km 71 kg/km
0054003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BN 6 mm² bruin 58 kg/km 71 kg/km
0054005 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 YE 6 mm² geel 58 kg/km 71 kg/km
0054006 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 GN 6 mm² groen 58 kg/km 71 kg/km
0054104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 RD 6 mm² rood 58 kg/km 73 kg/km
0054105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 WH 6 mm² wit 58 kg/km 71 kg/km
0054106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 GY 6 mm² grijs 58 kg/km 71 kg/km
0055000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GNYE 10 mm² groen-geel 96 kg/km 118 kg/km
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Artikelnr. Naam Nominale doorsnede geleider (mm2) Enkelader, kleur Nominale draaddiameter Koperindex Weight
0055001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BK 10 mm² zwart 96 kg/km 118 kg/km
0055002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BU 10 mm² blauw 96 kg/km 118 kg/km
0055003 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BN 10 mm² bruin 96 kg/km 118 kg/km
0055009 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 OG 10 mm² oranje 96 kg/km 118 kg/km
0055104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 RD 10 mm² rood 96 kg/km 118 kg/km
0055105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 WH 10 mm² wit 96 kg/km 118 kg/km
0055106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GY 10 mm² grijs 96 kg/km 118 kg/km
0056000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 GNYE 16 mm² groen-geel 154 kg/km 177 kg/km
0056001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BK 16 mm² zwart 154 kg/km 177 kg/km
0056002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BU 16 mm² blauw 154 kg/km 177 kg/km
0056104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 RD 16 mm² rood 154 kg/km 177 kg/km
0056105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 WH 16 mm² wit 154 kg/km 177 kg/km
0056106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 GY 16 mm² grijs 154 kg/km 177 kg/km
0057000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 GNYE 25 mm² groen-geel 240 kg/km 277 kg/km
0057001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 BK 25 mm² zwart 240 kg/km 277 kg/km
0057002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 BU 25 mm² blauw 240 kg/km 277 kg/km
0057104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 RD 25 mm² rood 240 kg/km 277 kg/km
0057106 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 GY 25 mm² grijs 240 kg/km 277 kg/km
0058000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 GNYE 35 mm² groen-geel 336 kg/km 374 kg/km
0058001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK 35 mm² zwart 336 kg/km 374 kg/km
0058002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BU 35 mm² blauw 336 kg/km 399 kg/km
0058104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 RD 35 mm² rood 336 kg/km 374 kg/km
0059000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 GNYE 50 mm² groen-geel 480 kg/km 530 kg/km
0059001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 BK 50 mm² zwart 480 kg/km 530 kg/km
0059104 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 RD 50 mm² rood 480 kg/km 530 kg/km
0060001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BK 70 mm² zwart 672 kg/km 724 kg/km
0060002 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BU 70 mm² blauw 672 kg/km 724 kg/km
0061000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X95 GNYE 95 mm² groen-geel 912 kg/km 982 kg/km
0061001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X95 BK 95 mm² zwart 912 kg/km 982 kg/km
0061105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X95 WH 95 mm² wit 912 kg/km 982 kg/km
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Artikelnr. Naam Nominale doorsnede geleider (mm2) Enkelader, kleur Nominale draaddiameter Koperindex Weight
0062000 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X120 GNYE 120 mm² groen-geel 1.152 kg/km 1219 kg/km
0062001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X120 BK 120 mm² zwart 1.152 kg/km 1219 kg/km
0063001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X150 BK 150 mm² zwart 1.440 kg/km 1524 kg/km
0064001 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X185 BK 185 mm² zwart 1.776 kg/km 1915 kg/km
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