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KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 IEC

Artikelnr.: 0168507

Compensatiekabel; KCA; IEC; PVC-ST-PVC - rond; 8X2X1.5

  

 

 Details

Voordelen

Eenduidige identificatie van het kabeltype op basis van de artikelnaam. 
Thermokoppelkabels: afkorting van het thermokoppel ("K", "N", ...). 
Thermokoppelkabels: afkorting van het thermokoppel aangevuld met een X 
("JX", "LX", ...). Compensatiekabels: afkorting van het thermokoppel aangevuld 
met een C en, indien van toepassing, een afkorting voor verschillende 
compensatiematerialen ("KCA", "RCB/SCB", ...).
Meerparige thermo- en compensatiekabels bundelen meerdere thermokoppels in 
één kabel. Dit bespaart kosten en ruimte en vereenvoudigt de installatie, omdat 
verschillende meetpunten met één kabel worden verbonden.
Thermokoppelkabels kunnen zowel direct als thermokoppel in een thermokoppel 
worden gebruikt als voor een betrouwbare verbinding tussen het aansluitpunt en 
de referentielas.
Thermokoppel- en voedingskabels zorgen voor een betrouwbare verbinding 
tussen het aansluitpunt en de referentielas.
Thermokoppel- en thermo-elektrische kabels zijn gemaakt van dezelfde legering 
als het thermokoppel. Ze komen overeen met nauwkeurigheidsklasse 1 of 2 
volgens IEC 60584, waarbij klasse 1 de hoogste nauwkeurigheid biedt.
Thermokoppelkabels zijn ontworpen voor gebruik tot de maximumtemperatuur 
van het thermokoppel, terwijl thermokoppelkabels gekalibreerd zijn in het 
gestandaardiseerde toepassingsgebied.
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Compensatiekabels gebruiken materialen die dezelfde thermo-elektrische 
eigenschappen hebben als het thermokoppel, maar zijn minder duur. Ze zijn 
gekalibreerd in het gestandaardiseerde toepassingsgebied en komen overeen 
met nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 60584.
Talloze afmetingen en legeringen beschikbaar voor een breed scala aan 
toepassingen.
Verkrijgbaar in varianten voor toepassingen met temperaturen tot +1200 °C en 
voor toepassingen met verhoogde blootstelling aan straling, zoals medische 
toepassingen.

Toepassing

Voor het overbrengen van de thermo-elektrische spanning van thermokoppels in 
temperatuurmeettechnologie.
Voor temperatuurmeting op plaatsen waar contactloze temperatuurmeting niet 
mogelijk of praktisch is.
Voor gebruik met de SILVYN® HIPROJACKET en SILVYN® SSUE beschermslangen.
Voor gebruik met het roestvrijstalen FLEXIMARK® FCC-markeringssysteem.
Voor vaste installatie en incidentele buiging.

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen 
van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. 
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product 
om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, 
kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

 Technische gegevens

Algemene informatie 

Producttype Compensatiekabel 

Weight 469 kg/km 

Elektrische kenmerken
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Productontwerp 

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
type

KCA 

Kabelafmeting 8X2X1.5 

Nominale doorsnede geleider (mm2) 1,5  mm²

Geleideropmaak 48 x 0,20 mm 

Inclusief Beschermende geleider Neen

Aantal paren 8 

Stranding type Twisted-pair 

Afgeschermd Ja

Soort globale afscherming plasticfolie met aluminiumlaag 

Met bewapening Neen

Nominale buitendiameter 18,3  mm

Kabelvorm rond 

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
opmaak

PVC-ST-PVC - rond 

Basismateriaal van de aderisolatie Polyvinylchloride 

Basismateriaal van de aderisolatie, korte 
vorm

PVC 

Basismateriaal van buitenmantel Polyvinylchloride 

Basismateriaal van de buitenmantel, korte 
vorm

PVC 

Kleur buitenmantel groen 

Aderidentificatie Kleuren 

Ader, kleurcode IEC 60584-3 

Thermo- en compensatiekabel, kleurcode IEC 

Producteigenschappen 

Toepassingsgebied flexibel 
vaste installatie 

Minimale buigradius, vaste installatie 15 x buitendiameter 

Minimale buigradius in mm, vaste 
installatie

274,5  mm

Minimale buigradius, incidentele buiging 15 x buitendiameter 
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Minimale buigradius in mm, incidentele 
buiging

274,5  mm

temperature, fixed installation -40 °C tot 80 °C 

Temperatuur, incidentele buiging -5 °C tot 80 °C 

Vlamvertragend Ja

Vlamvertraging volgens IEC 60332-1-2 

UV-bestendig Neen

Chemisch bestendig Neen

Halogeenvrij Neen

Oliebestendig Neen

LABS-vrij Ja

LABS-vrij na VDMA 24364-B2-L 

Certificeringen en normen 

CE-gemarkeerd Ja

EAC-gecertificeerd Ja 

EAC certificeringsnummer ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 

Vlamvertraging getest conform UN/ECE-
R118

Neen

Extension- and compensating cables, multi-paired
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Extension- and compensating cables, multi-paired

Artikelnr. Naam Thermokoppel- en compensatiekabel, 
type

Thermo- en compensatiekabel, 
kleurcode

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
opmaak

Kabelafmeting Weight

0155001 KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN LX DIN PVC-PVC - rond 4X1.5 130 kg
/km

0155002 KEL Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN LX DIN PVC-PVC - rond 6X1.5 200 kg
/km

0155003 KEL Fe/CuNi LX 8X1,5 DIN LX DIN PVC-PVC - rond 8X1.5 238 kg
/km

0155005 KEL Fe/CuNi LX 12X1,5 DIN LX DIN PVC-PVC - rond 12X1.5 335 kg
/km

0155007 KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN LX DIN PVC-PVC - rond 16X1.5 447 kg
/km

0155010 KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC - rond 24X1.5 680 kg
/km

0155501 KEL-SY Fe/CuNi LX 4x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 4X1.5 240 kg
/km

0155502 KEL-SY Fe/CuNi LX 6x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 6X1.5 355 kg
/km

0155503 KEL-SY Fe/CuNi LX 8x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 8X1.5 410 kg
/km

0155505 KEL-SY Fe/CuNi LX 12x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 12X1.5 550 kg
/km

0155507 KEL-SY Fe/CuNi LX 16x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 16X1.5 730 kg
/km

0155510 KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN LX DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 24X1.5 847 kg
/km

0156001 KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC - rond 4X1.5 130 kg
/km

0156002 KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC - rond 6X1.5 200 kg
/km

0156003 KNL NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC - rond 8X1.5 238 kg
/km

447 kg
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Artikelnr. Naam Thermokoppel- en compensatiekabel, 
type

Thermo- en compensatiekabel, 
kleurcode

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
opmaak

Kabelafmeting Weight

0156007 KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC - rond 16X1.5 /km

0156010 KNL NiCr/Ni KCA 24x1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC - rond 24X1.5 555 kg
/km

0156501 KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 4X1.5 240 kg
/km

0156502 KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 6X1.5 355 kg
/km

0156503 KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 8X1.5 410 kg
/km

0156505 KNL-SY NiCr/Ni KCA 12x1,5 DIN KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 12X1.5 550 kg
/km

0157001 KPL PtRh/Pt RCB,SCB 4X1,5 DIN RCB,SCB DIN PVC-PVC - rond 4X1.5 130 kg
/km

0157002 KPL PtRh/Pt RCB,SCB 6X1,5 DIN RCB,SCB DIN PVC-PVC - rond 6X1.5 200 kg
/km

0157501 KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 4x1,5 DIN RCB,SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 4X1.5 240 kg
/km

0157502 KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 DIN RCB,SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - rond 6X1.5 355 kg
/km

0158500 KEL-ST Fe/CuNi LX 2x2x1,5 DIN LX DIN PVC-ST-PVC - rond 2X2X1.5 145 kg
/km

0158501 KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 DIN KCA DIN PVC-ST-PVC - rond 2X2X1.5 145 kg
/km

0158503 KEL-ST Fe/CuNi LX 4x2x1,5 DIN LX DIN PVC-ST-PVC - rond 4X2X1.5 257 kg
/km

0158504 KNL-ST NiCr/Ni KCA 4x2x1,5 DIN KCA DIN PVC-ST-PVC - rond 4X2X1.5 257 kg
/km

0158506 KEL-ST Fe/CuNi LX 8x2x1,5 DIN LX DIN PVC-ST-PVC - rond 8X2X1.5 469 kg
/km

0158507 KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN KCA DIN PVC-ST-PVC - rond 8X2X1.5 469 kg
/km
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Artikelnr. Naam Thermokoppel- en compensatiekabel, 
type

Thermo- en compensatiekabel, 
kleurcode

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
opmaak

Kabelafmeting Weight

0158509 KEL-ST Fe/CuNi LX 12x2x1,5 DIN LX DIN PVC-ST-PVC - rond 12X2X1.5 573 kg
/km

0158510 KNL-ST NiCr/Ni KCA 12x2x1,5 DIN KCA DIN PVC-ST-PVC - rond 12X2X1.5 573 kg
/km

0165001 KEL Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC JX IEC PVC-PVC - rond 4X1.5 130 kg
/km

0165002 KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC JX IEC PVC-PVC - rond 6X1.5 200 kg
/km

0165003 KEL Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC JX IEC PVC-PVC - rond 8X1.5 238 kg
/km

0165005 KEL Fe/CuNi JX 12X1,5 IEC JX IEC PVC-PVC - rond 12X1.5 335 kg
/km

0165007 KEL Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC JX IEC PVC-PVC - rond 16X1.5 447 kg
/km

0165010 KEL Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC - rond 24X1.5 555 kg
/km

0165501 KEL-SY Fe/CuNi JX 4x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 4X1.5 240 kg
/km

0165502 KEL-SY Fe/CuNi JX 6x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 6X1.5 355 kg
/km

0165503 KEL-SY Fe/CuNi JX 8x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 8X1.5 410 kg
/km

0165505 KEL-SY Fe/CuNi JX 12x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 12X1.5 550 kg
/km

0165507 KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 16X1.5 730 kg
/km

0165510 KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC JX IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 24X1.5 847 kg
/km

0166001 KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC - rond 4X1.5 130 kg
/km

0166002 KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC - rond 6X1.5 200 kg
/km
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Artikelnr. Naam Thermokoppel- en compensatiekabel, 
type

Thermo- en compensatiekabel, 
kleurcode

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
opmaak

Kabelafmeting Weight

0166003 KNL NiCr/Ni KCA 8x1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC - rond 8X1.5 238 kg
/km

0166007 KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC - rond 16X1.5 447 kg
/km

0166010 KNL NiCr/Ni KCA 24x1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC - rond 24X1.5 555 kg
/km

0166501 KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 4X1.5 240 kg
/km

0166502 KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 6X1.5 355 kg
/km

0166503 KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 8X1.5 410 kg
/km

0166505 KNL-SY NiCr/Ni KCA 12x1,5 IEC KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 12X1.5 550 kg
/km

0167001 KPL PtRh/Pt RCB,SCB 4X1,5 IEC RCB,SCB IEC PVC-PVC - rond 4X1.5 130 kg
/km

0167002 KPL PtRh/Pt RCB,SCB 6X1,5 IEC RCB,SCB IEC PVC-PVC - rond 6X1.5 200 kg
/km

0167501 KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 4x1,5 IEC RCB,SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 4X1.5 240 kg
/km

0167502 KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 IEC RCB,SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - rond 6X1.5 355 kg
/km

0168500 KEL-ST Fe/CuNi JX 2x2x1,5 IEC JX IEC PVC-ST-PVC - rond 2X2X1.5 145 kg
/km

0168501 KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 IEC KCA IEC PVC-ST-PVC - rond 2X2X1.5 145 kg
/km

0168503 KEL-ST Fe/CuNi JX 4x2x1,5 IEC JX IEC PVC-ST-PVC - rond 4X2X1.5 257 kg
/km

0168504 KNL-ST NiCr/Ni KCA 4x2x1,5 IEC KCA IEC PVC-ST-PVC - rond 4X2X1.5 257 kg
/km

0168506 KEL-ST Fe/CuNi JX 8x2x1,5 IEC JX IEC PVC-ST-PVC - rond 8X2X1.5 469 kg
/km
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Artikelnr. Naam Thermokoppel- en compensatiekabel, 
type

Thermo- en compensatiekabel, 
kleurcode

Thermokoppel- en compensatiekabel, 
opmaak

Kabelafmeting Weight

0168507 KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 IEC KCA IEC PVC-ST-PVC - rond 8X2X1.5 469 kg
/km

0168509 KEL-ST Fe/CuNi JX 12x2x1,5 IEC JX IEC PVC-ST-PVC - rond 12X2X1.5 573 kg
/km

0168510 KNL-ST NiCr/Ni KCA 12x2x1,5 IEC KCA IEC PVC-ST-PVC - rond 12X2X1.5 573 kg
/km

1168511 KCA ETFE-C-ETFE NiCr/Ni 2x2x0.75 
IEC

KCA IEC ETFE-C-ETFE - rond 2X2X0.75 87 kg
/km
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