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SKINTOP® MULTI-M 50X1,5 / 8x6-10 MM

Artikelnr.: 52220114

Meervoudige invoer; M 50; Aantal kabelinvoeren: 8; Wrench width 1: 55; Halogeenvrij; 
UV-bestendig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)

  

 

    

 Details

Voordelen

Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk 
(naargelang de variant tot max. 30 kabels).
Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren.
Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in 
het magazijn en zorgt voor logistieke en financiële voordelen.
Eenvoudige montage aan de behuizing door schroeven of vastmaken met 
tegenmoer.
Niet-bezette doorvoeren blijven dankzij elastische geltechnologie met 
innovatieve membraantechniek veilig gesloten en afgedicht.
Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt 
beschermingsklasse IP 68 mogelijk.
UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in 
de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-
geconfectioneerde kabels door een behuizing.
Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
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Geschikt voor toepassingen met UV-C-straling (volgens de interne testmethode 
van LAPP).
Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen 
van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. 
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product 
om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, 
kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

 Technische gegevens

Algemene informatie 

Merk SKINTOP® 

Producttype Meervoudige invoer 

Levering met tegenmoer Ja

Levering met O-ring Ja

Weight 0.08 kg 

Type of packaging Zak 

Verpakkingseenheid (VPE) 1 

Montagetype in schroefdraad 

Elektrische kenmerken

Productontwerp 

Voor gewapende kabels Neen

Met glasvezel versterkt Neen

Aantal kabelinvoeren 8  pc.

Met buigbescherming Neen

Kabelwartelontwerp Multi-entry (round) 
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Totale hoogte 18  mm

Thread size M 50 

Schroefdraad 1,5 

Thread length 12  mm

Schroefdraadstandaard DIN EN 60423 

Wrench width 1 55  mm

Hexagonal edge size 59  mm

Clamping range min. 6  mm

Clamping range max. 10  mm

EMC-afscherming Neen

Soort afdichting Gelmembraan 

Schroefdraadzijde afdichtingselement O-ring 

Kabelzijde afdichtingselement Gelmembraan 

Materiaal O-ring Nitrilbutadieenrubber 

Materiaal O-ring korte vorm NBR 

Materiaal afdichting Gel 

Materiaal behuizing Polycarbonaat 

Materiaal lichaam korte vorm PC 

Kleur zwart 

Kleur RAL-kleur RAL 9005 

Producteigenschappen 

IP-beschermingsklasse
IP 67 
IP 66 
IP 68 - 0.1 bar (60 min) 

Gebruik in Ex-zone Neen

Min. temperatur -30  °C

Max. temperatur 100  °C

Vlamvertragend Ja

Vlamvertraging volgens UL 94 V-2 

UV-bestendig Ja

UV-C-bestendig Ja

Chemisch bestendig Neen

Zuurbestendig Neen
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Halogeenvrij Ja

Oliebestendig Ja

Schokbestendig Ja

Bescherming tegen trillingen Ja

Trekontlasting Ja

Certificeringen en normen 

CE-gemarkeerd Ja

UL recognized Ja

UL listed Neen

cUR recognized Neen

cUL listed Neen

CSA-gecertificeerd Neen

VDE-gecertificeerd Neen

GGVS-gecertificeerd Neen

DNV/GL-gecertificeerd Neen

Brandbeveiliging getest voor 
railvoertuigen

Ja

Brandbescherming voor railvoertuigen 
gevarenniveau

EN 45545-2 HL2 

Ecolab gecertificeerd Neen

NSF-gecertificeerd Neen

FDA-gecertificeerd Neen

EHEDG-gecertificeerd Neen

SKINTOP® MULTI-M
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SKINTOP® MULTI-M

Artikelnr. Naam Thread size Aantal kabelinvoeren Clamping range max. Verpakkingseenheid (VPE)
52220110 SKINTOP® MULTI-M 40X1.5 / 2X1-4+10X2-6 MM M 40 12 pc. 6 mm 1
52220111 SKINTOP® MULTI-M 50X1.5 / 18X2-6 MM M 50 18 pc. 6 mm 1
52220112 SKINTOP® MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM M 63 30 pc. 6 mm 1
52220113 SKINTOP® MULTI-M 40X1,5 / 5x6-10+1x4-8 MM M 40 6 pc. 10 mm 1
52220114 SKINTOP® MULTI-M 50X1,5 / 8x6-10 MM M 50 8 pc. 10 mm 1
52220115 SKINTOP® MULTI-M 63X1,5 / 14x6-10 MM M 63 14 pc. 10 mm 1
52220140 SKINTOP® MULTI-M 25X1.5 / 4X2-6 MM M 25 4 pc. 6 mm 1
52220143 SKINTOP® MULTI-M 25X1,5 / 1x6-10+2x2-6 MM M 25 3 pc. 10 mm 1
52220146 SKINTOP® MULTI-M 32X1.5 / 8X2-6 MM M 32 8 pc. 6 mm 1
52220149 SKINTOP® MULTI-M 32X1,5 / 3x6-10+3x1-4 MM M 32 6 pc. 10 mm 1
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