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SILVYN® MPC 90° PG 36 GY

Artikelnr.: 55502375

Haakse slangwartel; PG 36; Geschikt voor beschermslangmaat: 40; Polyamide; 
Halogeenvrij;

 

 

   

 Details

Voordelen

Breed inzetbaar
Snelle en eenvoudige montage
90° kniestuk voor optimale montage

Toepassing

In combinatie met beschermslang:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen 
van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. 
Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product 
om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, 
kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.
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Remarks

 Technische gegevens

Algemene informatie 

Merk SILVYN® 

Producttype Haakse slangwartel 

Levering met tegenmoer Neen

Levering met O-ring Neen

Weight 0.1 kg 

Type of packaging Zak 

Verpakkingseenheid (VPE) 2 

Montagetype in schroefdraad 

Elektrische kenmerken

Productontwerp 

Passende beschermslang

SILVYN® EL glad 
SILVYN® ELU glad 
SILVYN® ELÖ glad 
SILVYN® ELT glad 

Geschikt voor beschermslangmaat 40 

Met buigbescherming Neen

Bescherming tegen buigen vaste 
installatie

Neen

Bescherming tegen buigen incidentele 
buiging

Neen

Ontwerp slangschroefverbinding 90° hoek 

Deelbare schroefverbinding Neen

Draaibare schroefdraad Neen

Clear width 33  mm

Schroefdraadtype PG 

Thread size PG 36 

Schroefdraad 1,588 

Thread length 12  mm
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Afsluitbaar (tweedelig) Neen

Clamping range min. 33  mm

Clamping range max. 60  mm

EMC-afscherming Neen

Materiaal behuizing Polyamide 

Materiaal lichaam korte vorm PA 

Materiaal Schroefverbinding Polyamide 

Materiaal kabelwartellichaam, korte vorm PA 

Kleur grijs 

Kleur RAL-kleur RAL 7001 

Producteigenschappen 

Gebruik in Ex-zone Neen

Vlamvertragend Neen

UV-bestendig Neen

Chemisch bestendig Ja

Zuurbestendig Neen

Halogeenvrij Ja

Oliebestendig Ja

Schokbestendig Neen

Trekontlasting Ja

Certificeringen en normen 

CE-gemarkeerd Ja

UL recognized Ja

UL listed Neen

cUR recognized Neen

cUL listed Neen

CSA-gecertificeerd Neen

VDE-gecertificeerd Neen

Productstandaard conform IEC IEC 61386-1 
IEC 61386-23 

GGVS-gecertificeerd Neen
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DNV/GL-gecertificeerd Neen

Brandbeveiliging getest voor 
railvoertuigen

Neen

Ecolab gecertificeerd Neen

NSF-gecertificeerd Neen

FDA-gecertificeerd Neen

EHEDG-gecertificeerd Neen

SILVYN® MPC 90°
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SILVYN® MPC 90°

Artikelnr. Naam Thread size Kleur Geschikt voor beschermslangmaat Verpakkingseenheid (VPE)
55502370 SILVYN® MPC 90° PG 11 GY PG 11 grijs 16 10
55502371 SILVYN® MPC 90° PG 13 GY PG 13,5 grijs 16 10
55502372 SILVYN® MPC 90° PG 16 GY PG 16 grijs 20 10
55502373 SILVYN® MPC 90° PG 21 GY PG 21 grijs 25 10
55502374 SILVYN® MPC 90° PG 29 GY PG 29 grijs 32 10
55502375 SILVYN® MPC 90° PG 36 GY PG 36 grijs 40 2
55502486 SILVYN® MPC 90° PG 11 BK PG 11 zwart 16 10
55502487 SILVYN® MPC 90° PG 13 BK PG 13,5 zwart 16 10
55502488 SILVYN® MPC 90° PG 16 BK PG 16 zwart 20 10
55502489 SILVYN® MPC 90° PG 21 BK PG 21 zwart 25 10
55502490 SILVYN® MPC 90° PG 29 BK PG 29 zwart 32 10
55502493 SILVYN® MPC 90° PG 36 BK PG 36 zwart 40 2
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