
Module d’unité de contrôle indépendant et lecteur Mifare® intégré. Boîtier étanche en PVC 
pour un montage sur divers postes d'extérieur. Capacité: 1.500 unités. Programmation du 
système à partir d'un encodeur USB et le software SimpleKey Advanced SK9010. LED pour 
indication du status du système. Enregistrement des derniers 1400 événements. Possibilité de 
faire des systèmes complexes avec plusieurs entrées, sans aucun lien physique, virtual 
network. Sortie réglable par le temporisateur : de 1 à 60 secondes, 5 secondes de défault. 
Alimentation de 12 - 24 Vac/dc et 33Vdc art. 1595. Pour platine de rue Vandalcom et iKall.
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DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm) 62

Largeur (mm) 88

Profondeur (mm) 23

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2 Oui

Système audio Simplebus 2 Oui

Système VIP Oui

Système domotique Oui
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ACCESSOIRES

SK9015 Adaptateur SimpleKey avec alimentation 1210

Adaptateur Simplekey à utiliser pour la connexion des lecteurs art. 
SK9000I et SK9001I sur les postes extérieurs avec l'alimentation art. 
1210.

3179S Vandalcom - Module pour lecteur SimpleKey

Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm, prédisposé pour 
le logement des unités SimpleKey SK9000I-SK9001I-SK9030I. 
Dimensions : 106x106x9 mm

SK9091 SOFT SIMPLE KEY ADVANCED + ENCODEUR USB

L’encodeur se raccorde sur la sortie USB du PC de gestion et permet 
l’encodage des badges de proximité et des émetteurs radio ainsi que 
la gestion des événements , Livré avec le CD d’installation , Licence 
logicielle incluse - Nécessaire pour programmer systèmes Simplekey 
Advanced

SK9073 CONVERTISSEUR RS485/USB

Permet de connecter les platines PIC et ACM/R-IP sur un réseau 
RS485. Contrôle d'accès : - Annulation immédiate d'un badge ou d'un 
émetteur perdu - Gestion des services VIGIK à distance -
Rapatriement des évènements des résidents et prestataires VIGIK - 
Ouverture des portes à distance - Modification des paramètres de la 
centrale Interphonie : - Modification immédiate des noms et numéros 
d'appels - Modification à distance du message d'accueil - Ouverture 
des portes à distance - Modification des paramètres
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