
Mini Handsfree deurtelefoon met full-duplex audio en magnetisch inductie versterkingssysteem 
geïntegreerd. Mogelijkheid om het luidsprekervolume en het volume van de oproeptoon in te 
stellen, keuze uit verschillende beltonen. Voorzien van 5 Sensitive touch-toetsen voor audio, 
deurslotbediening, relaissturing, oproep naar centrale, privacy-functie en signaleringsled van 
de deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van etagebel. Compleet met 2 
dip-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de 
programmering van de toetsen. Opbouw. De deurtelefoon kan alleen worden gebruikt voor 2-
draads Simplebus 2-systemen met mixer art. 4888/C, Simplebus2 met voeding art. 1210 of kits 
die gebruik maken van de voeding art. 1209. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 
105x105x20 mm.

43PAE020

CONVENTIONELE HANDMATIGE ALARMKNOP IP67

BRANDBEVEILIGING

MELDERS EN KNOPPEN
1/2



HARDWARE-SPECIFICATIES

Soort breekelement Zelfherstelbare

Materiaal ABS

Kabelklem ingesloten

ALGEMENE GEGEVENS

Afmetingen 114x114x80

Gewicht (g) 262

Certificeringsnorm EN54-11

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsvochtigheid (% RH max) (93 ± 3)% @ 40°C

Temperatuurbereik (°C) -10 ÷ 60

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik in alarmstatus 23@15V / 38@24V / 48@30V

Bedrijfsspanning 9 ÷ 30 (nominaal 12 ÷ 24)
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De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste 
productversie die is uitgebracht.
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