
FONDA NPG
Afbeeldingen

Beschrijving

Met Fonda ontwikkelt TAL een strak en eenvoudig wandinbouwarmatuur dat de ideale oplossing biedt voor
indirecte trap - of halverlichting. Het subtiele vierkante toestel meet slechts 8 op 8 centimeter en past dan ook
perfect op een holle wanddoos. Op die manier kan het armatuur in een handomdraai geïnstalleerd worden met
aansluiting rechtstreeks op de netspanning. Een lange levensduur is gegarandeerd door het gebruik van leds
van de nieuwste generatie die bovendien erg energiezuinig zijn. Fonda is een uiterst betrouwbaar armatuurtje
dat garant staat voor een uitgekiende en veilige oriëntatieverlichting. De toestellen zijn verkrijgbaar in
verschillende afwerkingen waaronder textuur wit of zwart en brushed alu.

Specificaties (452057)

Kleurtemperatuur: 2700K
Stralingshoek: LAMBERTIAN
Input: 230V 50-60Hz AC
Lamp: LP LED WW
Lumen output netto: 1 x 30
Lumen output bruto: 1 x 60
Kleurweergave: 80
Locatie: Indoor
Bevestiging: Wall

Grootte inbouwgat: Wallbox R or SQ
Inbouwdiepte: 50
Gewicht: 0,20 kg
Dimbaar: NOT DIMMABLE
Wattage: 1 x 0,8W
Converter: Converter incorporated

Niet verplichte accessoires
145900 ELITE CLAMP SET ACC

Afwerkingen

Afwerking 2700K 3000K
 
BRUSHED ALU 452022 452012
TEXTURED BLACK 452036 452026
TEXTURED WHITE 452057 452047
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EAN Codes

EAN EEC Referentie Afwerking Kleurtemp. Prijs
 
EAN 54 15233 09079 0   G 452022 BRUSHED ALU 2700K 92,00   
EAN 54 15233 06814 0   G 452012 BRUSHED ALU 3000K 92,00   
EAN 54 15233 09080 6   G 452036 TEXTURED BLACK 2700K 92,00   
EAN 54 15233 06815 7   G 452026 TEXTURED BLACK 3000K 92,00   
EAN 54 15233 09081 3   G 452057 TEXTURED WHITE 2700K 92,00   
EAN 54 15233 06816 4   G 452047 TEXTURED WHITE 3000K 92,00   
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