
NOBEL PI CI
Afbeeldingen

Beschrijving

Dit krachtig staaltje design uit de Think Small collectie werd vernoemd naar de uitvinder van de dynamietstaaf,
Alfred Nobel. Ondanks de minieme afmetingen weten de producten uit de familie Nobel, dankzij de nieuwste
led technologie, veel licht te verspreiden. Van de gependelde Nobel zijn twee versies beschikbaar, de subtiele
Nobel en de langere Nobel Pi die niet toevallig exact 314 mm meet. De Nobel Elbow is net als zijn gependelde
variant opgebouwd uit een slank staafje. Deze opbouwversie voor wand of plafond komt echter met een
knikarm en is draaibaar rond zijn eigen as waardoor het toestel erg eenvoudig te richten is. De Nobel Sferos is
de downlight uit de reeks met in het midden van de spot een uittrekbaar buisje met geïntegreerde led zodat je
het licht eenvoudig kan richten. Alle toestellen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en kleurencombinaties.
De Nobel reeks voelt zich opperbest in een minimalistisch interieur en sluit naadloos aan bij de laatste
interieurtrends.

Specificaties (418457)

Kleurtemperatuur: 2700K
Stralingshoek: 36°
Input: 230V 50-60Hz AC
Lamp: LUXEON M
Lumen output netto: 1 x 342
Lumen output bruto: 1 x 400
Kleurweergave: 90
Locatie: Indoor
Bevestiging: Ceiling

Gewicht: 0,80 kg
Dimbaar: MAINS DIM LC
Wattage: 1 x 3,82W
Converter: Converter incorporated

Afwerkingen

Afwerking 2700K 3000K
 
BLACK + GOLD 418496 418486
CHROME 418420 418410
CU29 + TEXTURED BLACK FOCUS 418456 418446
OAK + CU29 488250 488240
OAK + TEXTURED BLACK 488226 488217
OAK + TEXTURED WHITE 488247 488237
TEXTURED BLACK 418402 418412
TEXTURED BLACK + CHROME 418419 418409
TEXTURED BLACK + CU29 418457 418447
TEXTURED WHITE 418418 418408
TEXTURED WHITE + TEXTURED BLACK FOCUS 418494 418484
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EAN Codes

EAN Referentie Afwerking Kleurtemperatuur
 
EAN 54 15233 13430 2 418496 BLACK + GOLD 2700K
EAN 54 15233 13443 2 418486 BLACK + GOLD 3000K
EAN 54 15233 13426 5 418420 CHROME 2700K
EAN 54 15233 13438 8 418410 CHROME 3000K
EAN 54 15233 13427 2 418456 CU29 + TEXTURED BLACK FOCUS 2700K
EAN 54 15233 13440 1 418446 CU29 + TEXTURED BLACK FOCUS 3000K
EAN 54 15233 13434 0 488250 OAK + CU29 2700K
EAN 54 15233 13447 0 488240 OAK + CU29 3000K
EAN 54 15233 13432 6 488226 OAK + TEXTURED BLACK 2700K
EAN 54 15233 13445 6 488217 OAK + TEXTURED BLACK 3000K
EAN 54 15233 13433 3 488247 OAK + TEXTURED WHITE 2700K
EAN 54 15233 13446 3 488237 OAK + TEXTURED WHITE 3000K
EAN 54 15233 13423 4 418402 TEXTURED BLACK 2700K
EAN 54 15233 13439 5 418412 TEXTURED BLACK 3000K
EAN 54 15233 13425 8 418419 TEXTURED BLACK + CHROME 2700K
EAN 54 15233 13437 1 418409 TEXTURED BLACK + CHROME 3000K
EAN 54 15233 13428 9 418457 TEXTURED BLACK + CU29 2700K
EAN 54 15233 13441 8 418447 TEXTURED BLACK + CU29 3000K
EAN 54 15233 13424 1 418418 TEXTURED WHITE 2700K
EAN 54 15233 13436 4 418408 TEXTURED WHITE 3000K
EAN 54 15233 13429 6 418494 TEXTURED WHITE + TEXTURED BLACK FOCUS 2700K
EAN 54 15233 13442 5 418484 TEXTURED WHITE + TEXTURED BLACK FOCUS 3000K
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