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Appareils d'alimentation à batterie individuelle
4010319703994
L 560, B 237, H 170

Type : NVG200-12-DC-G
Appareils d'alimentation de l'éclairage de secours pour faire
fonctionner 1 ou 2 luminaires à
lampe à incandescence ou une lampe à décharge basse pression à
ballast électronique.
Modèle inspiré du système de batterie autonome selon DIN EN
60598-2-22.
Batterie : batterie au plomb fermée
Boîtier filament incandescent testé à 960 °C
Puissance de sortie : 50 W (durée d’autonomie 1 h) / 21 W (durée
d’autonomie 3 h)
Longueur avec rail de fixation : 580 mm
Version électrique :
bloc électronique avec dispositif de charge, 2 dispositifs de surveillance
de réseau, 2
dispositifs de commutation, convertisseur CC/CC ou convertisseur
CC/CA, 2
circuits de luminaires, protection contre la décharge profonde et auto-
contrôle
automatique.
Fonctionnement des luminaires en mode indication de disponibilité ou
en circuit continu. Entrées et sorties de luminaires
séparées, ainsi qu'entrées de commande pour la commutation des
luminaires en mode réseau
par circuit de luminaires.
Le chargement de la batterie s'effectue par le biais de l'entrée 1. En
cas de panne de
l'alimentation secteur au niveau de l'entrée 1 et/ou de l'entrée 2, le
chargement
est interrompu et la sortie 1 et/ou la sortie 2 est alimentée à partir de la
batterie. Une fois l'alimentation secteur rétablie, l'appareil
repasse du mode batterie au mode secteur à l'issue d'une
temporisation (10 s). En mode réseau,
les luminaires peuvent être commutés individuellement par le biais des
entrées de commande 1 et 2
de l'état d'indication de disponibilité au mode en circuit continu. Une
entrée de commutation à distance permet, par le biais d'un
commutateur externe (commutation à distance

passive) ou d'un signal de commande externe (commutation à
distance active),
de bloquer le passage du mode secteur au mode sur batterie. En cas
de surchauffe, de surcharge ou de court-circuit en mode sur batterie,
l'appareil s'arrête automatiquement. L'auto-contrôle en série
réalise automatiquement des contrôles fonctionnels hebdomadaires
(dispositif de charge,
dispositif de commutation et circuits de luminaires), ainsi que des
contrôles continus
annuels (capacité de la batterie). Les luminaires sont
surveillés par un contrôle de puissance à réglage automatique.
Un affichage et un bouton-poussoir en forme de film indiquent les états
de fonctionnement et
les dysfonctionnements ou permettent le déclenchement manuel d'un
contrôle fonctionnel. Par le biais d'une sortie de signalisation, un
dysfonctionnement collectif peut être transmis
à un dispositif de signalisation externe.
Bloc batterie avec batterie Pb fermée et sans maintenance,
durée d'utilisation de 6 à 9 ans selon EUROBAT.
Version mécanique :
bloc batterie et bloc électronique en boîtiers séparés conformes à la
norme DIN EN 50272-2.
Bloc batterie avec ouverture d'aération.
Couvercle de boîtier vissé, rabattable latéralement. Entrée de câble par
le biais
des passages de câble.
Caractéristiques techniques :
Alimentation secteur : 1~/N 230 V ; max. 0,25 A ; 50 Hz
Tension de sortie : 230 V ~ (mode réseau), 170¸ 225 V = (mode sur
batterie)
Température ambiante admissible : de + 5 à + 45 °C (bloc
électronique), de 0 à
+20 °C (bloc batterie)
Degré de protection : IP56 (bloc électronique), IP33 (bloc batterie)
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Éclairages de secours

Batteries Pb
Mode d'opération mode de secours, mode

permanent
Nombre de luminaires par circuit 1
Nombres de Luminaires par unité
de base 2
Contrôle Autotest automatique
Courant de charge 5 A
Nombre de Circuits de sortie 2
Max. connected load per final
circuit 100 W
Nombre maxi de Luminaires par
circuit 1
Contrôle Luminaire Surveillance du circuit électrique
Number of Final Circuits per
arrangement

Couplage secours (BS), Couplage
permanent (DS), Couplage
permanent activé (GDS)

Puissance de commutation max. 2.000 VA
Autonomie nominale 1 h, 3 h
Capacité de la batterie 12 Ah
Wattage maxi total pour 1 heure 60 W
Wattage maxi total pour 3 heures 25 W
Calibration Voltage 12 V

Sortie Voltage 230 V AC / 225 V DC
Entrée Voltage 230 V, 50 Hz

Diffuseur Prêt à l'emploi Fonctionnement
sur batterie Service de réseau
Dysfonctionnement du chargement
Dysfonctionnement du luminaire
Dysfonctionnement de la batterie
Fonctionnement de contrôle
fonctionnel Fonctionnement
de contrôle de la durée de
fonctionnement

Bornes de raccordement max.
(circuits de sortie) 2,5 mm²
Number of Final Circuits per
arrangement true

Colour

Couleur blanc gris (RAL 9002)

Volume et poids

Longueur L 560 mm
Largeur B 237 mm
Hauteur H 170 mm
Poids 10,6 kg

Électrotechnique

Tension 230 V / 50 - 60 Hz

Vérification

Degré de protection IP 33
Classe de protection I
Marque de conformité EAC

Accessoires

09-6230.000 Aiguillages de commutation
L 175, B 42, H 33
UE-DIM, Aiguillage électronique
pour le mode variable
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