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2-draads zekeringsklem; voor platte autozekeringen; met testmogelijkheid; met de
fectindicatie via LED; 24 V; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE
CLAMP®; 6,00 mm²; grijs

Gegevensblad | Artikelnummer: 282-698/281-434

Kleur: grijs

282-698/281-434

Elektrische gegevens

Dimensioneringsgegevens conform IEC/EN
Dimensioneringsgegevens, aanwijzing De elektrische gegevens worden door de

zekering en de defectindicatie bepaald.
Toegekende spanning (III / 3) 400 V
Toegekende stootspanning (III / 3) 6 kV
Toegekende stroom 25 A
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm² 30 A

Toegekende stroom opmerking Stroomopname LED: 4,8 mA
Bedrijfsindicatie 24 V
Defectindicatie met defectindicatie via LED
Legenda dimensioneringsgegevens (III / 3) ≙ overspanningscategorie III / ver

vuilingsgraad 3

.

Dimensioneringsgegevens conform IEC/EN 2
Dimensioneringsgegevens, aanwijzing 2 Platte zekeringen, vanaf 42 V rekening

houden met een aanraakbeveiliging!

.

https://www.wago.com/282-698/281-434
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Algemeen
Zekeringhouder insteekbaar
Bouwvorm zekering Standaard platte plug-in zekering; 19,1 x

5,1 x 18,5 mm

.

Aansluitgegevens

Klemposities 2
Totaal aantal potentialen 2
Aantal niveaus 1

.

Aansluiting 1
Aansluittechniek CAGE CLAMP®
Bedieningswijze Bedieningsgereedschap
Aansluitbare geleidermaterialen Koper
Massieve geleider 0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
Fijnaderige geleider 0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
Afstriplengte 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch
Bedradingsrichting Frontale bedrading

.

Geometrische gegevens
Breedte 8 mm / 0.315 inch
Hoogte 85 mm / 3.346 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail 33,5 mm / 1.319 inch

.

Mechanische gegevens
Bouwvorm haakse bouwvorm
Montagewijze Draagrail 35
Markeringsgebied Markering in het midden

.

Materiaalgegevens
Opmerking Materiaalgegevens Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur grijs
Groep isolatiemateriaal I
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94 V0
Brandlast 0.299 MJ
Gewicht 17.6 g

.

Omgevingsvoorwaarden
Verwerkingstemperatuur -35 … +85 °C
Continue bedrijfstemperatuur -60 … +105 °C

.

Commerciële gegevens
Product Group 1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0 27-14-11-16
eCl@ss 9.0 27-14-11-16
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
VPE (OVPE) 25 stuk
Verpakkingswijze Doos
Land van oorsprong CN
GTIN 4050821234586
Douanetariefnummer 85369095000

.

https://www.wago.com/282-698/281-434
https://www.wago.com/de/materialangaben
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Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen

Toelating Norm Certificaatnaam
UR
UL International Germany
GmbH

UL 1059 E45172

.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance
282-698/281-434

.

Documentatie

Meer informatie
Technical Section pdf

2240.62 KB

.

Aanbestedingstekst
282-698/281-434

19.02.2019
xml
3.68 KB

282-698/281-434
09.03.2017

doc
25.00 KB

.

CAx-gegevens

CAD-gegevens
2D/3D Models
282-698/281-434

.

CAE data
EPLAN Data Portal
282-698/281-434

WSCAD Universe
282-698/281-434

ZUKEN Portal
282-698/281-434

.

https://www.wago.com/282-698/281-434
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_282-698_281-434
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2251847
https://www.wago.com/de/d/2251899
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_282-698_281-434
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_282-698_281-434
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_282-698_281-434
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_282-698_281-434
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1 Passende producten

1.1 Benodigde accessoires

1.1.1 Afsluitplaat

1.1.1.1 Afsluitplaat

Art.nr.: 282-334
Afsluitplaat; 2 mm dik; grijs

Art.nr.: 282-333
Afsluitplaat; 2 mm dik; oranje

.

1.2 Optioneel toebehoren

1.2.1 Adereindhuls

1.2.1.1 Adereindhuls

Art.nr.: 216-262
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG
18; met kunststof kraag; galvanisch ver
tind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform
DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

Art.nr.: 216-263
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18;
met kunststof kraag; galvanisch vertind;
Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN
46228, deel 4/09.90; rood

Art.nr.: 216-264
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG
16; met kunststof kraag; galvanisch ver
tind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform
DIN 46228, deel 4/09.90; zwart

Art.nr.: 216-266
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG
14; met kunststof kraag; galvanisch ver
tind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform
DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

Art.nr.: 216-267
Adereindhuls; Huls voor 4 mm² / AWG 12;
met kunststof kraag; galvanisch vertind;
Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN
46228, deel 4/09.90; grijs

.

1.2.2 Bruggen

1.2.2.1 Bruggen

Art.nr.: 282-422
Brug; geïsoleerd; geel-groen

Art.nr.: 282-402
Brug; geïsoleerd; grijs

Art.nr.: 282-409
Brug; geïsoleerd; grijs

Art.nr.: 282-424
Brug; geïsoleerd; oranje

Art.nr.: 709-110
Draadbruggen; 2,5 mm²; geïsoleerd; zwart

Art.nr.: 709-111
Draadbruggen; 2,5 mm²; geïsoleerd;
zwart

Art.nr.: 709-112
Draadbruggen; 2,5 mm²; geïsoleerd; zwart

.

1.2.3 Draagrail

1.2.3.1 Montagemateriaal

Art.nr.: 210-196
Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijk
baar met EN 60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-198
Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform
EN 60715; koperkleurig

Art.nr.: 210-508
Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik;
2 m lang; geperforeerd; bandverzinkt;
vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-197
Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik;
2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met
EN 60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-506
Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik;
2 m lang; ongeperforeerd; bandverzinkt;
vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-114
Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik;
2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar
met EN 60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-118
Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik;
2 m lang; ongeperforeerd; conform EN
60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-504
Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2
m lang; geperforeerd; bandverzinkt; con
form EN 60715; zilverkleurig

https://www.wago.com/282-698/281-434
https://www.wago.com/282-334
https://www.wago.com/282-333
https://www.wago.com/216-262
https://www.wago.com/216-263
https://www.wago.com/216-264
https://www.wago.com/216-266
https://www.wago.com/216-267
https://www.wago.com/282-422
https://www.wago.com/282-402
https://www.wago.com/282-409
https://www.wago.com/282-424
https://www.wago.com/709-110
https://www.wago.com/709-111
https://www.wago.com/709-112
https://www.wago.com/210-196
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https://www.wago.com/210-197
https://www.wago.com/210-506
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1.2.3.1 Montagemateriaal

Art.nr.: 210-115
Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2
m lang; geperforeerd; conform EN 60715;
Gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zil
verkleurig

Art.nr.: 210-112
Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2
m lang; geperforeerd; conform EN 60715;
Gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm;
zilverkleurig

Art.nr.: 210-505
Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2
m lang; ongeperforeerd; bandverzinkt;
conform EN 60715; zilverkleurig

Art.nr.: 210-113
Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2
m lang; ongeperforeerd; conform EN
60715; zilverkleurig

.

1.2.4 Gereedschap

1.2.4.1 Bedieningsgereedschap

Art.nr.: 210-721
Bedieningsgereedschap; Blad 5,5 x 0,8
mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht;
meerkleurig

.

1.2.5 Markering

1.2.5.1 Groepsschilddrager

Art.nr.: 209-143
Groepsschilddrager; grijs

Art.nr.: 209-144
Groepsschilddrager; grijs

Art.nr.: 249-105
Groepsschilddrager; grijs

.

1.2.5.2 Markeringsschildje

Art.nr.: 2009-115/000-006
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 2009-115/000-017
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; Felgroen

Art.nr.: 2009-115/000-002
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 2009-115/000-007
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; grijs

Art.nr.: 2009-115/000-023
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 2009-115/000-012
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 2009-115/000-024
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 2009-115
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe
drukt; opklikbaar; wit

Art.nr.: 793-501/000-006
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 793-501/000-017
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel
groen

Art.nr.: 793-501/000-002
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 793-501/000-007
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs

Art.nr.: 793-501/000-023
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 793-501/000-012
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 793-501/000-024
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 793-501/000-005
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood

Art.nr.: 793-501
WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

Art.nr.: 793-5501/000-006
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 793-5501/000-014
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; bruin

Art.nr.: 793-5501/000-017
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen

Art.nr.: 793-5501/000-002
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 793-5501/000-007
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs

Art.nr.: 793-5501/000-023
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 793-5501/000-012
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje
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1.2.5.2 Markeringsschildje

Art.nr.: 793-5501/000-024
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 793-5501/000-005
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; rood

Art.nr.: 793-5501
WMB-markeringskaart; als kaart; voor
klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2
mm; onbedrukt; opklikbaar; wit

.

1.2.6 Montage

1.2.6.1 Afdekprofiel

Art.nr.: 709-154
Afdekprofiel; Type 2; geschikt voor afdek
profieldragers type 2; 1 m lang; transpa
rant

.

1.2.6.2 Afdekprofieldrager

Art.nr.: 709-168
Afdekprofieldrager; Type 2; inclusief be
vestigings- en borgschroeven en kartel
moeren; geschikt voor rijgklemmen van de
series 283 tot 285; geschikt voor 2- en 3-
etageklemmen van de series 279 tot 281;
geschikt voor TOPJOB®-rijgklemmen van
de series 780 tot 785, 775, 776 en 777;
geschikt voor initiator- en actuatorklem
men van de serie 280; geschikt voor
scheidings- en meetklemmen voor trans
formatorschakelingen van de serie 282;
grijs

.

1.2.6.3 Montagemateriaal

Art.nr.: 209-106
Houder; voor de geïsoleerde montage van
draagrails DIN 35; grijs

Art.nr.: 249-116
Schroefloze eindklem; 6 mm breed; voor
draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; grijs

.

1.2.7 Testen en meten

1.2.7.1 Testtoebehoren

Art.nr.: 709-311
B-blindmodule; rijgbaar; voor het overs
laan van bijv. gebrugde klemmen; grijs

Art.nr.: 709-310
B-teststekermodule; rijgbaar; geschikt
voor alle WAGO-rijgklemmen van de serie
282 met brugschachten; 6,00 mm²; grijs

Art.nr.: 209-170
Testadapter; 8,3 mm breed; voor testste
ker Ø 4 mm; geschikt voor klemmen 1,5
mm² - 10 mm²; grijs

Art.nr.: 210-136
Teststeker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel;
rood

.

https://www.wago.com/282-698/281-434
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1.2.8 Waarschuwingsafdekking

1.2.8.1 Afdekking

Art.nr.: 282-415
Waarschuwingsafdekking; voor 5 klem
men; met zwart bliksemsymbool; geel

.

Instructies voor gebruik

Testen

Controleren, in dit geval in de geleiderin
voeropening

Controleren, in dit geval in de brug
schacht

.

Voeding via de scheider. Uitschakelen van
alle polen van de gebrugde zekerings
klemmen

.

Plaatsen van een zekering Defectindicatie met LED 2-draads zekeringsklem met autozekering

.

https://www.wago.com/282-698/281-434
https://www.wago.com/282-415
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