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Steker voor printplaten; haaks; 2-polig; Cod. B; grijs
Gegevensblad | Artikelnummer: 890-852/011-000

Kleur: grijs Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

Male steker/steker WINSTA® MINI met beveiliging tegen verkeerd insteken

Male steker/steker WINSTA® MINI codering Bis kosten- en ruimtebesparend dankzij de compacte afmetingen. De printconnectoren met veeraansluit
techniek en push-in CAGE CLAMP®-technologie van WAGO maken snelle, trilvaste en onderhoudsvrije klemverbindingen mogelijk. De mechanische en
gekleurde codering van de printconnectoren garandeert een probleemloze installatie van de afzonderlijke componenten – inclusief beveiliging tegen
verkeerd insteken. Printconnectoren met codering B van de WINSTA® MINI-productfamilie zijn in de kleuren roze, lichtgroen of grijs verkrijgbaar en mak
en hierdoor een onderscheiding van de stroomcircuits, bijvoorbeeld voor pompen, verlichting of jaloezieën mogelijk. Bovendien zijn klantspecifieke
markeringen van de polen mogelijk. Met name op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is weet ons kleinste connectorsysteem WINSTA® MI
NI met tal van pluspunten te overtuigen. Ruimtebesparend en door de Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek ook snel geïnstalleerd – de instal
latie is immers onderhoudsvrij en zonder vastschroeven mogelijk.

WINSTA® MINI-oplossingen voor uw elektrische installaties – beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij

WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en
vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Maak een bewuste keuze voor duurzaamheid en kwaliteit – met vergrendelclip van WAGO
wordt de installatie van diverse elektrische componenten veel eenvoudiger.

• Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken
• Compacte afmetingen voo geleiders met een doorsnede tot 1,5 mm²
• Besturingen zoals verlichtingen en jaloezieën
• Comfortabele installatie en inbedrijfstelling
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Opmerkingen
Varianten: Andere poolmarkeringen

Andere varianten kunnen via de afdeling verkoop van WAGO aangevraagd of desge
wenst onder https://configurator.wago.com geconfigureerd worden.

.

Elektrische gegevens

Dimensioneringsgegevens con
form

IEC/EN 60664-1

Overvoltage category III III II
Pollution degree 3 2 2
Toegekende spanning 250 V - -
Toegekende stootspanning 4 kV - -
Toegekende stroom 16 A - -

.

Toelatingsgegevens conform UL 1977
Toegekende spanning 600 V
Toegekende stroom 14 A

.

Algemeen
Aanwijzing bij doorgangsweerstand ca. 1 mΩ doorgangsweerstand

ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus

.

Aansluitgegevens

Totaal aantal potentialen 2
Aantal niveaus 1

.

Aansluiting 1
Aantal polen 2

.

Geometrische gegevens
Rastermaat 4,4 mm / 0.173 inch
Breedte 10,4 mm / 0.41 inch
Hoogte 15,7 mm / 0.618 inch
Hoogte vanaf oppervlak 12,2 mm / 0.48 inch
Diepte 28,4 mm / 1.118 inch
Lengte soldeerpen 3.5 mm
Afmetingen soldeerpen 1 x 0,8 mm
Diameter boorgat met tolerantie 1,3 (+0,1) mm

.

Mechanische gegevens
Toepassing Besturingstechniek
Codering B
Variabele codering Nee
Opdruk 2 1
Potentiaalmarkering 2 1
Steekkracht stekerverbinding ca. 20 … 70 N (afhankelijk van het aantal polen)
Contactkracht stekerverbinding met vergrendeling: > 80 N
Scheidingskracht stekerverbinding zonder vergrendeling: ca. 20 … 70 N (afhankelijk van het aantal polen)
Aantal steekcycli 200, zonder ohmse belasting

100, met ohmse belasting IN = 16 A, getest (1,5 mm²)
Bouwvorm haakse bouwvorm

.
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Stekerverbinding
Contactuitvoering in connectorbereik Male steker/steker
Connector aansluittype voor printplaat
100 % beveiliging tegen verkeerd insteken Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrek

king tot:
a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen
b.) 180° verdraaide aansluiting
c.) zijdelings versprongen aansluiting
d.) 1-polige aansluiting

Insteekrichting ten opzichte van printplaat 0 °
Vergrendelpal Ja
Vergrendeling stekerverbinding Vergrendelpal
Aanwijzing bij de vergrendeling Vergrendelpallen zijn reeds in de fabriek op alle vast te installeren producten (Snap‐In

varianten voor verlichtingsarmaturen c.q. apparaten, alle verdelervarianten, alle print
plaatvarianten) gemonteerd, waardoor de te plaatsen bussen c.q. stekers altijd correct
worden vergrendeld. Een extra vergrendelpal is uitsluitend vereist bij een zogenoemde
"zwevende verbinding" (bus/steker).

.

Printplaatcontact
Printplaatcontact THT
Rangschikking soldeerpennen 2 soldeerpennen/pool in serie
Aantal soldeerpennen per potentiaal 2

.

Materiaalgegevens
Opmerking Materiaalgegevens Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur grijs
Afdekkingskleur grijs
Groep isolatiemateriaal I
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94 V0
Veerklemmateriaal Chroomnikkelstaal (CrNi)
Contactmateriaal Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Contactoppervlakken Tin
Brandlast 0.057 MJ
Gewicht 2.4 g

.

Omgevingsvoorwaarden
Verwerkingstemperatuur -5 … +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur -35 … +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur Isolatiedelen voor temperaturen ≤ 105 °C

.

Commerciële gegevens
eCl@ss 10.0 27-44-06-05
eCl@ss 9.0 27-44-06-05
ETIM 8.0 EC002560
ETIM 7.0 EC002560
VPE (OVPE) 100 stuk
Verpakkingswijze Doos
Land van oorsprong PL
GTIN 4050821695868
Douanetariefnummer 85366990990

.
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Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

Actuele adressen vindt u onder: w w w.wago.com
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Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen

Toelating Norm Certificaatnaam
CB
DEKRA Certification B.V.

IEC 61984 NL-64351

CB
DEKRA Certification B.V.

EN 61984 71-112993

cURus
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 1977 E45171

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60320 2148952.04

.

Conformiteits- en leveranciersverklaringen

Toelating Norm Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG

- -

UK-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG

- -

.

Toelatingen voor scheepvaart

Toelating Norm Certificaatnaam
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd

- TAE00001Z6

LR
Lloyds Register

EN 61535 08/20047 (E2)

.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance
890-852/011-000

.

CAx-gegevens

CAD-gegevens
2D/3D Models
890-852/011-000

.

CAE data
ZUKEN Portal
890-852/011-000

.

https://www.wago.com/890-852/011-000
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_890-852_011-000
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_890-852_011-000
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_890-852_011-000
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