
Frees

RP1111CJ
1100 W • 8 mm
Frees voor veelzijdige bewerkingen.

De RP1111C heeft een compact ontwerp voor
precies freeswerk. Fijne aanpassing van de bitdiepte
voor nauwkeurig frezen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen 1100 W
Onbelast toerental 8000 - 27500 min-¹

Duikdiepte (bovenfreesvoet) 0 - 57 mm
Max. capaciteit van de spantang 8 mm
Geluidsvermogenniveau (LWA) 104 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 93 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor) 3 dB(A)
Trillingsniveau, zagen van groeven in
MDF

4,4 m/s²

Trillingsonzekerheid (K factor), zagen
van groeven in MDF

1,5 m/s²

Gewicht zonder kabel 3,3 kg
Productafmetingen (L x B x H) 110 x 269 x 260

mm
Aansluiting stofafzuiging Ø inw/uitw 32/37 mm
Voedingskabel 4,0 m

EAN-code 0088381752862

Link naar de productpagina - www.makita.be

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

• De anti-herstartfunctie voorkomt het onbedoeld terug
opstarten van de motor na het onderbreken van de
voeding.

• Soft-startfunctie voor soepel opstarten
• Compact ontwerp voor nauwkeurige

freeswerkzaamheden
• Fijne aanpassing van de bitdiepte voor nauwkeurig

frezen

RP1111CJRP1111CJRP1111CJRP1111CJ - Frees
Pagina 1(2)

www.makita.be
14-9-2024

https://www.makita.be


GERELATEERDE PRODUCTEN
STANDAARDACCESSOIRES

122609-9
Zuigbuis 19 / 22 mm

122615-4
Stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm

164834-6
Rechte geleider

781008-0
Moersleutel

821550-0
Makpac-koffer II

837660-3
MakPac (2)- inlay

OPTIONELE ACCESSOIRES

191R13-1
Adapter voor geleiderail

193178-7
Spantang 8 mm

193179-5
Spantang 1/4"

193180-0
Spantang 6 mm

193332-3
Kopieerring 10,5 x 12 x 14 mm

193334-9
Kopieerring 14,5 x 16 x 11,5 mm

193335-7
Kopieerring 18 x 20 x 13 mm

193336-5
Kopieerring 24 x 27 x 13 mm

193337-3
Kopieerring 25 x 29 x 13 mm

193338-1
Kopieerring 27 x 30 x 13 mm

193339-9
Kopieerring 37 x 40 x 13 mm

195136-9
Rechte geleider

763637-1
Spantang 6,35 mm / 1/4"

A-86197
Spantang 6 mm

D-53540
Set frezen, schacht 8 mm

D-53556
Set frezen, 12 stuks

D-74778
Frezenset 22 stuks schacht 8 mm

OVERIG

Onderdelentekeningen
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