Industrlele wielen - loopvlak elastisch rubber
Vork van geperst staal, verzinkt
Draaikrans op dubbele kogellagers met stofafdichting
Wielas geschroefd
Wielkern: polyamide
Loopvlak: elastisch rubber, niet strepend, rollager

Bestelnr. J wiel Bandbreedte Plaat Boutgataf- Bevestigings- Uitlading Bouwhoogte Draagvermo-
stand gat gen
mm mm mm mm mm mm mm kg
Zwenkwiel - grijs
62.99.73.55 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 4 128 160
62.99.74.56 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250
62.99.75.57 160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 300
62.99.76.58 200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 400
Bokwiel - grijs
62.99.77.59 100 34 103 x 85 80/77 x 60 9 128 160
62.99.78.60 125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155 250
62.99.79.61 160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 200 300
62.99.80.62 200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 200 400
Zwenkwiel met rem - grijs
62.99.81.63 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 4 128 160
62.99.82.64 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250
62.99.83.65 160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 300
62.99.84.66 200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 400
Zwenkwiel - blauw
62.99.85.67 3 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 4 128 160
Bokwiel - blauw
62.99.86.68 u 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 128 160
Zwenkwiel met rem - blauw
62.99.87.69 ‘E 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 4 128 160
Roestvrije wielen - loopvlak elastisch rubber
Met plaatbevestiging
Vork van roestvrij staal
Dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop
Wielas geschroefd
Wielkern: polyamide
Loopvlak: elastisch rubber, grijs, niet strepend, rollager, roestvrij
Bestelnr. J wiel Bandbreedte Plaat Boutgataf- Bevestigings- Uitlading Bouwhoogte Draagvermo-
stand gat gen
mm mm mm mm mm mm mm kg
Zwenkwiel
62.99.88.70 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 4 128 160
62.99.89.71 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250
62.99.90.72 160 46 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 300
62.99.91.73 200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400
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Bestelnr. J wiel Bandbreedte Plaat Boutgataf- Bevestigings- Uitlading Bouwhoogte Draagvermo-

stand gat gen

mm mm mm mm mm mm mm kg

Bokwiel

62.99.92.74 100 34 100 x 85 80/77 x 60 9 128 160
62.99.93.75 125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250
62.99.94.76 160 46 137 x 115 105 x 80/75 11 200 300
62.99.95.77 200 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240 400

Zwenkwiel met rem

62.99.96.78 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160
62.99.97.79 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250
62.99.98.80 160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 300
62.99.99.81 200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 300

Roestvrije wielen - loopvlak elastisch rubber
Met centraal gat

Vork van roestvrij staal

Dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop

Wielas geschroefd

Wielkern: polyamide

Loopvlak: elastisch rubber, grijs, niet strepend, rollager, roestvrij

Bestelnr. J wiel Bandbreedte Centraal gat Uitlading Bouwhoogte Draagvermogen
mm mm mm mm mm kg
Zwenkwiel
63.00.00.82 100 34 12 41 128 150
63.00.01.83 125 40 12 40 155 150

Zwenkwiel met rem

63.00.02.84 100 34 12 41 128 150

63.00.03.85 125 40 12 40 155 150

Roestvrije wielen - loopvlak gespoten polyurethaan
Met plaatbevestiging

Vork van roestvrij staal

Dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop

Wielas geschroefd

Wielkern: polyamide

Loopvlak: gespoten polyurethaan, rood, rollager, roestvrij

Bestelnr. J wiel Bandbreedte Plaat Boutgataf- Bevestigings- Uitlading Bouwhoogte Draagvermo-
stand gat gen
mm mm mm mm mm mm mm kg
Zwenkwiel

63.00.04.86 100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 150

63.00.05.87 N 125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200

63.00.06.88 125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300
63.00.07.89 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 z
63.00.08.90 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 gl
Bokwiel %
63.00.09.91 125 30 100 x 85 80/77 x 60 9 155 200 E
63.00.10.92 125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 %
63.00.11.93 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 83
63.00.12.94 200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 E
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Bestelnr. J wiel Bandbreedte Plaat Boutgataf- Bevestigings- Uitlading Bouwhoogte Draagvermo-
stand gat gen
mm mm mm mm mm mm mm kg
Zwenkwiel met rem
63.00.13.95 100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 150
63.00.14.96 . 125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200
63.00.15.00 125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161 300
63.00.16.01 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350
63.00.17.02 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400
Roestvrije wielen - loopvlak gespoten polyurethaan
Met centraal gat
Vork van roestvrij staal
Dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop
Wielas geschroefd
Wielkern: polyamide
Loopvlak: gespoten polyurethaan, rood, rollager, roestvrij
Bestelnr. J wiel Bandbreedte Centraal gat Uitlading Bouwhoogte Draagvermogen
mm mm mm mm kg
Zwenkwiel
63.00.18.03 : 100 34 13 4 150
63.00.19.04 125 40 12 40 150
Zwenkwiel met rem
63.00.20.05 100 34 13 41 150
63.00.21.06 125 40 13 40 150

Roestvrije wielen - wiel wit polyamide
Met plaatbevestiging

Vork van roestvrij staal

Dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop

Wielas geschroefd

Wiel: wit polyamide, glijlager

Bestelnr. O wiel Bandbreedte Plaat Boutgataf- Bevestigings- Uitlading Bouwhoogte Draagvermo-
stand gat gen
mm mm mm mm mm mm mm kg
Zwenkwiel
63.00.22.07 80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200
63.00.23.08 100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200
63.00.24.09 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250
01.63.38.42 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 500
01.63.39.43 o 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500
Bokwiel
63.00.25.10 80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200
63.00.26.11 100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200
63.00.27.12 125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250
01.63.43.47 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 500
01.63.44.48 T 200 50 137 x 115 105 x 80/75 1 240 500
Zwenkwiel met rem
63.00.28.13 80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200
63.00.29.14 100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200
63.00.30.15 I " 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200
01.63.48.52 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 500
01.63.49.53 o 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500
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