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TOOLS Colles et mastics d’assemblage
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> Colles et mastics > Colles et mastics d’assemblage > Griffon

Fire Silicone B1 FR - Silicones coupe-feu
·	 Mastic	silicone
·	 Résistance	au	feu	jusqu’à	4	heures
·	 Norme: 

·	 Conformément	au	standard	DIN4102	B1
·	 Résistance	au	feu	(EN	1366	Part	4-NBN	712.020-	BS476.20)

N°	de	Cde Contenu Emballage Couleur

12.67.95.16 310	ml cartouche blanc

12.67.91.12 310	ml cartouche gris

13.34.04.29 600	ml poche gris

Colles et mastics d’assemblage

3M

Colle Structurale Bi-Composant 3M™ Scotch-Weld 
2216B/A
·	 Bonne	résistance	au	cisaillement	et	aux	coups	et	résistance	au	pelage	élevée
·	 Application: Collage	de	plastiques	(ex.	:	GFK,	élastomère,	caoutchouc),	métaux,	verre,	céramique,	

bois,	etc.
·	 Norme: Homologation	UL

N°	de	Cde Couleur Contenu

12.31.61.68 gris 43	ml

62.36.10.94 gris 57	ml

12.31.63.70 gris 135	ml

12.31.66.73 gris 250	ml

12.31.62.69 gris 1,6	l

Griffon

Poly Max High Tack Express
·	 Colle	de	montage	exempte	de	solvants	avec	prise	initiale	très	élevée	avec	un	gain	de	résistance	très	

rapide	à	base	de	technologie	SMP

N°	de	Cde Contenu Emballage

36.65.70.07 435	g cartouche

Poly Max Fix & Seal Express
·	 Colle	de	montage	et	mastic	d’étanchéité	universelle	exempte	de	solvants	avec	une	élasticité	élevée,	

avec	un	gain	de	résistance	très	rapide	à	base	de	technologie	SMP

N°	de	Cde Contenu Emballage Couleur

01.95.00.03 435	g cartouche blanc

36.65.71.08 300	g cartouche transparent

01.95.01.04 435	g cartouche noir

36.65.73.10 435	g cartouche gris

Poly Max SMP-Polymer Express
·	 Colle	de	montage	exempte	de	solvants	à	solidité	finale	élevée	avec	un	gain	de	résistance	très	

rapide	à	base	de	technologie	SMP

N°	de	Cde Contenu Emballage

60.99.27.88 435	g cartouche


