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TOOLS  Électro-fixations

> Matériel de fixation > Électro-fixations > Fischer

Technique d’injection pour béton cellulaire
·	 Manchon de centrage et foret à rotule conçus spécialement pour la résine FIS V, FIS VS, FIS VT et 

FIS P dans le béton cellulaire
·	 Le foret à rotule PBB produit un trou conique dans le béton cellulaire
·	 Le manchon de centrage maintient la tige filetée dans le perçage et permet un assemblage sur 

plafond
·	 La résine se fixe dans le trou conique par verrouillage de formes. Cela permet une meilleure 

répartition des forces dans le béton cellulaire que dans les perçages cylindriques.
·	 Utilisable avec les tiges filetées FIS A
·	 Tige filetée FIS A en acier inoxydable A4 pour utilisation en extérieur et en zones humides
·	 Le verrouillage de formes de la résine garantit des charges élevées dans le béton cellulaire
·	 Foret robuste et résistant pour un rapport coût/efficacité exemplaire
·	 Deux profondeurs de perçage réglables pour une plus grande flexibilité sur site
·	 Petit diamètre de foret pour une utilisation économique de la résine
·	 Application: 

·	 Agrément pour blocs et briques pleines, plafond et dalle en béton cellulaire
·	 Pour fixer l’ossature de bardage rapporté en bois ou en métal, auvents, grilles, mains courantes, 
consoles, tuyauteries, plomberie sanitaire, plafonds suspendus, chemins de câbles, constructions 
diverses en acier et en bois

·	 Norme: DIBt

N° de Cde Description Emballage

pcs.

22.27.41.29 foret à rotule PBB 1

22.27.42.30 Manchon de centrage PBZ	
À utiliser avec M8 - M12

10

Pistolets d’injection FIS AM
·	 Pistolet d’injection pour coulis

N° de Cde Type Convient pour Emballage

pcs.

02.43.76.29 FIS AM FIS V 360 S, FIS HD 345, FIS EM 390 S et FIS VS 150 C 1

Électro-fixations

Fischer

Clou béton ED / Outil de pose SZE
·	 Pour la fixation de pontets demi-lune BSM ou BSMD et des bandes perforées LBV et LBK dans le 

béton sans préperçage
·	 À l'aide de l'outil de pose SZE, le clou ED peut être enfoncé directement dans le béton

N° de Cde Type Longueur Ø Emballage

mm mm pcs.

Outil de pose SZE

39.45.05.06 SZE 18     1

Clous béton

39.38.17.94 ED 15 15 4,2 200

39.38.18.95 ED 18 18 4,2 200

39.38.19.96 ED 22 22 4,2 200


