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TOOLS Bouten en schroeven
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Draadstangen
· Draadstang draadeind op lengte

Bestelnr. Ø Lengte Aantal

m

Verzinkt - DIN 976/4.8

20.66.35.25 M3 1 100

20.66.42.32 M4 1 100

20.66.43.33 M5 1 100

20.66.44.34 M6 1 100

20.66.45.35 M7 1 50

20.66.46.36 M8 1 50

20.66.36.26 M10 1 25

20.66.37.27 M12 1 25

20.66.38.28 M14 1 10

20.66.39.29 M16 1 10

20.66.40.30 M18 1 10

20.66.41.31 M20 1 10

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) - DIN 975

20.66.34.24 M4 1 15

20.66.31.21 M5 1 10

20.66.32.22 M6 1 10

20.66.33.23 M8 1 10

20.66.29.19 M10 1 5

20.66.30.20 M12 1 3

Zelfborende metaalplaatschroeven
Platte verzonken kop
· Zelfborende metaalplaatschroef met platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk
· Met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard en verzinkt
· Normering: DIN 7504-P

Bestelnr. Ø Lengte Voor staalplaatdikte Posidriv Aantal

mm mm mm Nr.

54.06.70.89 3,5 16 0,7 - 2,2 1 200

54.06.71.90 3,5 19 0,7 - 2,2 1 200

54.06.72.91 3,5 25 0,7 - 2,2 1 200

54.06.73.92 3,9 16 0,7 - 2,4 1 200

54.06.74.93 3,9 19 0,7 - 2,4 1 200

54.06.75.94 3,9 25 0,7 - 2,4 1 200

54.06.76.95 3,9 32 0,7 - 2,4 1 200

54.06.77.96 4,2 16 1,8 - 3,0 2 200

54.06.78.00 4,2 19 1,8 - 3,0 2 200

54.06.79.01 4,2 25 1,8 - 3,0 2 200

54.06.80.02 4,2 32 1,8 - 3,0 2 200

Zelfborende metaalplaatschroeven
Model pankop
· Zelfborende metaalplaatschroef met halfbolle cilinderkop met Posidriv-kruisindruk
· Met boorpunt ( = inschroeven zonder voorboren), gehard en verzinkt
· Normering: DIN 7504-N

Bestelnr. Ø Lengte Voor staalplaatdikte Posidriv Aantal

mm mm mm Nr.

54.06.17.36 3,5 10 0,7 - 2,2 1 200

54.06.14.33 3,5 16 0,7 - 2,2 1 200

54.06.15.34 3,5 19 0,7 - 2,2 1 200

54.06.16.35 3,9 25 0,7 - 2,2 1 200

54.06.18.37 3,9 16 0,7 - 2,4 1 200

54.06.19.38 3,9 19 0,7 - 2,4 1 200

54.06.20.39 3,9 25 0,7 - 2,4 1 200

54.06.21.40 4,2 16 1,8 - 3,0 2 200

54.06.22.41 4,2 19 1,8 - 3,0 2 200

54.06.23.42 4,2 25 1,8 - 3,0 2 200

54.06.24.43 4,2 32 1,8 - 3,0 2 200

54.06.25.44 4,8 25 1,8 - 4,4 2 200


