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Alfavac PU XL
·	 Flexibele transparante polyurethaan buis verstevigd door een duurzame verkoperde staalspiraal
·	 Zeer bestendig tegen slijtage en scheuren
·	 Aarding door beide stalen uiteinden te aarden
·	 Bestand tegen hydrolyse en bacteriën
·	 Voedingskwaliteit
·	 Temperatuur: -30°C tot +100°C
·	 Toepassing: Aangeraden bij transport van schurende materie: houtspaanders, zaagsel, korrels, 

metaalveegsel, etc. in de voedselindustrie

Bestelnr. Ø binnen Buigradius Vaccuüm Rollengte

mm mm m/H2O m

62.61.71.36 30 30 4 10

62.61.72.37 35 35 4 10

62.61.73.38 40 40 4 10

62.61.74.39 45 45 4 10

62.61.75.40 50 50 3 10

62.61.76.41 55 55 3 10

62.61.77.42 60 60 3 10

62.61.78.43 65 65 3 10

62.61.79.44 70 70 3 10

62.61.56.21 75 75 2 10

62.61.57.22 80 80 2 10

62.61.58.23 90 90 2 10

62.61.59.24 100 100 2 10

62.61.60.25 110 110 2 10

62.61.61.26 120 120 2 10

62.61.62.27 125 125 2 10

62.61.63.28 130 130 1 10

62.61.64.29 140 140 1 10

62.61.65.30 150 150 1 10

62.61.66.31 160 160 1 10

62.61.67.32 180 180 1 10

62.61.68.33 200 200 1 10

62.61.69.34 250 250 1 10

62.61.70.35 300 300 1 10
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