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Slijpstenen - groen siliciumcarbide
·	 Korrel: groen siliciumcarbide
·	 Harder en brozer dan aluminiumoxide
·	 Toepassing: Ideaal voor precisie slijpen en naslijpwerkzaamheden op hardmetaal en non-

ferrometaal

Bestelnr. Ø x D x Ø asgat

mm

64.52.02.55 125 x 20 x 25

64.52.03.56 150 x 20 x 32

64.52.04.57 150 x 20 x 32

64.52.05.58 150 x 20 x 32

64.52.06.59 180 x 20 x 32

64.52.07.60 200 x 20 x 32

64.52.08.61 200 x 20 x 32

64.52.09.62 200 x 20 x 32

Pferd

Komslijpstenen SG-ELASTIC - Staal
Prestatielijn - middelharde uitvoering hardheid Q
·	 Bewerkbaar materiaal: staal
·	 Slijpmiddel: korund A
·	 Toepassing: Lasnaadbewerking, schuinkanten, ontbramen, vlakslijpen

Bestelnr. Ø asgat Schroefdraad Buiten-Ø Kleinste Ø Hoogte Wanddikte

mm mm mm mm mm

06.81.44.50 22,23 - 80 80 27 8

06.81.45.51 22,23 - 80 80 27 8

06.81.38.44 22,23 - 110 90 55 20

63.69.82.80 22,23 - 110 90 55 20

63.69.83.81 22,23 - 110 90 55 20

06.81.43.49 - M14 125 95 51 25

Sievert

Slijpsteenscherpers
·	 Toepassing: Herconditionering van slijpstenen

Type 3610 3611 3612

Slijpsteen max. Ø 200 mm 500 mm 500 mm

Max. breedte 38 mm 63 mm 102 mm

Max. snelheid 30 m/s 50 m/s 50 m/s

Bestelnr. 02.74.91.40 02.74.92.41 02.97.59.77

Slijpsteenscherperrollen
·	 U-vormige tanden gemaakt van speciaal Zweeds gehard staal

Geschikt voor 3610 3611 3612

Diameter 36 mm 55 mm 56 mm

Breedte 21 mm 39 mm 65 mm

Bestelnr. 02.89.26.20 02.89.27.21 02.89.28.22

Vanas sourcing

Steen Carbsil
·	 Stokvorm, vervaardigd uit siliciumcarbide
·	 Vaak met petroleum gebruikt
·	 Kleur: grijs/blauw
·	 Korrel 280, fijn
·	 Toepassing: Voor de bewerking van gehard staal, matrijzen en drevels

Bestelnr. Afmetingen

mm

03.29.65.82 250 x 32 x 16
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