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Accuknabbelschaar

PRO GNA 18V-16 E

Ergonomische accuknabbelschaar met borstelloze
motortechnologie voor krachtig knippen in metaal

De belangrijkste gegevens
Accuspanning 18,0 V

Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max. 1,6 mm

Onbelast aantal bewegingen 1.400 min-1

Bestelnummer 0 601 529 600

Technische gegevens
#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}
Gewicht excl. accu 1,7 kg

Zaagcapaciteit staal (800 N/mm²), max. 0,7 mm

Zaagcapaciteit staal (600 N/mm²), max. 1 mm

Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max. 1,6 mm

Zaagcapaciteit in aluminium (200 N/
mm²), max.

2 mm

Snijspoorbreedte 5 mm

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

158 x 344 x 91 mm

Gewicht incl. accu 3,1 kg

Accucapaciteit 12 Ah

Voorboren voor uitsparingen 22 mm

Kenwaarden
Accuspanning 18,0 V

Onbelast aantal bewegingen 1.400 min-1

Minimale bochtradius 40 mm

Kenwaarden
Accuspanning 18,0 V

Onbelast aantal bewegingen 1.400 min-1

Minimale bochtradius 40 mm

Kenwaarden
Accuspanning 18,0 V

Onbelast aantal bewegingen 1.400 min-1

Minimale bochtradius 40 mm

Geluids-/trillingsinformatie
Totale trillingswaarden
Trillingsemissiewaarde ah 4,8 m/s²

Onzekerheid K 1,5 m/s²
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Voordelen:
■ Krachtig knippen in metaal met prestaties die

vergelijkbaar zijn met die van een machine met snoer van
700 W, door de zeer efficiënte borstelloze
motortechnologie

■ Ergonomische geoptimaliseerd voor perfect hanteren met
een slanke greepomtrek van 156 mm en een licht gewicht
van de machine

■ Robuust, hoogwaardig ontwerp, borstelloze
motortechnologie en onderhoudsvrije componenten
zorgen voor een superieure levensduur van de machine

Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 27.05.2026     Pagina 2 van 2

https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/

