
Smappee
4G Connect

Le Smappee 4G Connect est un moyen économique de disposer d’une connexion 
internet là où l’Ethernet et/ou le Wi-Fi ne sont pas disponibles. Le 4G Connect est 
la passerelle entre une installation Smappee et le Smappee Cloud, garantissant un 
stockage sécurisé des données à partir de différents composants. Les données 
sont transférées par la 4G. En cas de panne du réseau, les données seront stockées 
durant 24 heures.

•	 Passerelle entre le système de surveillance/la borne de recharge et le cloud  
par la 4G

•	 Passerelle entre la borne de recharge et le cloud par la 4G
•	 Assure un stockage sécurisé des données à partir des composants
•	 Stockage des données pendant 24 heures en cas de panne du réseau
•	 Évolutif grâce à des mises à jour en direct
•	 Des déploiements multi-sites facilités
•	 Soutien renforcé grâce à un accès direct au chargeur
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Dimensions
55 mm × 55 mm × 26,6 mm

Poids 
50 g

Température de fonctionnement 
-25 °C à 60 °C

Température de stockage 
-25 °C à 90 °C

Humidité relative
0 % - 95 %, sans condensation

Altitude de service
0 - 2000 m 

CEM 
•	 EN IEC 61326-1:2021
•	 ETSI EN 301 489-1
•	 ETSI EN 301 489-17
•	 ETSI EN 301 489-52

Sécurité 
•	 EN IEC 61851-1
•	 EN IEC 62311:2020

Spectrum
•	 ETSI EN 300 328
•	 ETSI EN 301 908-13

Certifications du produit 
CE, FCC, RCM

Indice IP (CEI 60529) 
IP X0

Connectivité
•	 eSIM intégrée avec abonnement 

Smappee :
•	 Smappee 4G Connect - EMEA : 

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Islande, Italie, Irlande, 
Jersey, Lettonie, Lichtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, 
Suède, Suisse, Turquie.

•	 Smappee 4G Connect - Amérique du 
Nord : Canada, États-Unis, Mexique

•	 Smappee 4G Connect - Océanie : 
Australie, Nouvelle-Zélande

•	 2 × RJ10 pour Smappee B-bus
•	 Connecteur SMA femelle pour l’antenne

Accessoires inclus
•	 Plaque de fixation murale
•	 Antenne cellulaire / LTE à bande ultra 

large avec connecteur articulé
•	 Smappee Câble de bus 150 cm

Bouton de  
	 réinitialisation

AntennePort B

LED d’état


